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Akıllı ev sistemi 

Kontrol Paneli 
SmartTV 

Elektrik sistemi Akıllı araç 

Buz dolabı 

1 

kbox· 

Çama?ır Makinesi 

• MITSUBISHI
..._ELECTRIC 

kbox, akıllı bina otomasyon sistemleri ile Mitsubishi Elektrik klima sistemleri 

arasında çift yönlü ileti?imi sağlayan yeni nesil KNX haberle?me teknolojisidir. 

\ 



• kbOX'"

nedir?

kbox, KNX ile Mitsubishi Electric klima 

cihazlarının fonksiyonlarını izlemek ve 

kontrol etmek için kullanılır. 

Klima ,KNX ev ve bina otomasyon 

sisteminden kontrol edilebilir. 

Belirlenecek farklı senaryolara 

uyumlu çalışır, akıllı ev sistemine 

ek yük getirmez. 

• MITSUBISHI 
"' ELECTRIC 



kbox·-Mitt 
Mitsubishi KNX Arabirimi 

il KNX sistemi üzerinden Mitsubishi Klima'nın tüm fonksiyonları kontrol edilir. 

il KNX sistemi ile Mitsubishi klima arasında çift yönlü veri sağlanır. 

il KNX sisteminden anlık iç ortam sıcaklığı bilgisi klimaya gönderilir. 

il 3 Kuru kontak giri?i. 

il Güç tasarrufu, sıcaklık sınırlama, zamanlama ve çalı?ma

programlama için senaryo geli?tirebilme imkanı sağlar. 

il EN standartlarına göre CE markalı

il KNX Sertifikalı

il ETS Arayüzü ile konfigüre edilebilir.



Mitsubishi KNX Arabirimi 

Çevresel özellikler 

Çalış;ma Sıcaklığı -10 +70 ° (

Depolama Sıcaklığı -25 +70 ° (

Bağıl Nem %5 ... %90 arası nemde çalış;ır 

Koruma sınıfı, derecesi il, EN 60529 standardına göre IP20 

(D Yanıcı ve aş;ındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.

■■ 

Elektriksel Ozellikler 

KNX Besleme Voltajı 

Güç Tüketimi 

Kablo Tipi 

Klima Hattı Güç Tüketimi 

Klima Bağlantı Portu 

Programlama Düğmesi 

Programlama Ledi 

29VDC ( 21 ... 31VDC) 

En çok 1 OmA, 300mW 

Standart KNXTP 1 0.80mm sert kablo 

En çok 1 Om A, 120mW 

TB15 , CN105

KNX programlama moduna geçilmesi için 1 basmalı 

düğme KNX programlama durumunu gösteren 1 sarı LED 

kbox· 



Mitsubishi KNX Arabirimi 

Uyumlu klima listesi 

PAC TİP KLİMA İÇ ÜNİTELERİ PCA-RP PLA-RP PSA-RP SLZ-KA 

PEAD-RP PLA-ZRP SEZ-KA/KC SLZ-KF 

PEAD-SP PKA-RP SEZ-KD PEAD-RP ... JALQR3 

RAC TİP KLİMA İÇ ÜNİTELERİ MFZ-KA MSZ-FA MSZ-GB MSZ-SF 

MFZ-KJ MSZ-FD MSZ-GC MSZ-DM 

MLZ-KA MSZ-FH MSZ-GE MSZ-LN 

MSZ-CGE MSZ-GA MSZ-GF MSZ-WN 

MSZ-EF 

CITY MULTI VRF TİP PCFY-P ... VKM-ER PFFY-P ... VKM-E2 PLFY-P ... VBM-ER3 1 

KLİMA İÇ ÜNİTELERİ PEFY-P ... VMA-E PFFY-P ... VLRM/LEM PLFY-P ... VCM-ER2' 

PEFY-P ... VMA-ER3 PFFY-P ... VLRMM-E' PLFY-P ... VLDM-E 

PEFY-P ... VMAL-E PFFY-P ... VFM-E PMFY-P ... VBM-E#2 

PEFY-P ... -VMH(S)-E1 PKFY-P ... VHM-ER2' PMFY-P ... VBM-ER3 

PEFY-P ... VMR-E1 PKFY-P ... VKM-ER11 PMFY-P ... VBM-ER41 

PEFY-P ... VM51-E 

(D Solvent (tiner, benzin, asit vs) içeren veya a?ındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.

TB 15 Portu 
TB 15 Portu'na uyumlu ilk ve tek yerli ürün sayesinde maliyetlerinizi azaltın. 

Mitsubishi Electric klima sistemlerinde iç ortam sıcağını iletebilen tek port TB 15 ile uyumludur. Piyasada 

mevcut yerli ve yabancı ürünler yalnızca CN 105 portundan bağlantı yapmakta iç ortam sıcaklığını 

alamamaktadır.Bu da klimanın ortamı istenen sıcaklığa ula�tıramamasına neden olur ve enerji 

verimsizliğine yol açar. 

kbox-mitt, Dünya'da ilk kez Mitsubishi Electric TB15 portundan bağlantı yapan sistem olarak rakiplerine 

göre ciddi maliyet avantajı sağlar. 
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