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1. DÖKÜMAN KAPSAMI 

Bu döküman, Kbox-Mitt ürününün özelliklerini ve işlevlerini içerir. Kbox-Mitt, KNX anahtarları ve 
Mitsubishi Electric iç ünite modelleriyle uyumludur. 
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2. ÜRÜNÜN TANIMI 
 

Kbox-Mitt, KNX ev ve bina otomasyon sistemi ve Mistsubishi Electric klimaları arasında çift yönlü iletişim 
sağlayan bir arabirimdir. Kbox-Mitt, KNX ile Mitsubishi Electric klima cihazlarının işlevlerini izlemek ve 
yönetmek için kullanılır. Böylece klima sistemi, KNX ev ve bina otomasyon sisteminden kontrol edilebilir. 
Kbox-Mitt, Mitsubishi Electric tarafından satılan PAC, RAC, City Multi VRF ve MrSlim klima serilerinin tüm 
modelleriyle uyumludur. 

Kbox-Mitt klimanın iç ünitesindeki Tb15 veya Cn105 portuna bağlanır, bir taraftan doğrudan AC iç 
ünitesinin (kablo ile) elektronik devresine, diğer taraftan ise doğrudan KNX veri yoluna bağlanır. Cihaz 
klima iç ünitesinde bağlı olduğu portu otomatik olarak tanır. Cihaz Tb15 portuna bağlandıysa, klima iç 
ünitesinin sıcaklık bilgisi (ortam sıcaklığı ) uzaktan kumandadan alacak şekilde klima ayarı yapılmalıdır. 
Cn105 bağlantı portu olarak kullanılacaksa, sıcaklık bilgisi (ortam sıcaklığı) bilgisi klima iç ünitesi üzerinden 
olacak şekilde klima ayarı yapılmalıdır. İlgili ayarlar için, klimanın kullanım kılavuzuna bakılmalıdır. 
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3. FONKSİYONLARIN AYRINTILI TANIMI 
 

Kbox-Mitt'in başlıca özellikleri: 

- Mitsubishi Electric AC ünitelerinin çift yönlü kontrolü 

- Klima ünitesinin başlıca işlevlerinin kontrolü: Açma / Kapatma, çalışma modu, sıcaklık kontrolü, fan 
seviyesi kontrolü, kanatçık pozisyonu kontrolü 

- Hata durumları için AC ünitesi hata bildirimleri 

- On farklı senaryo ile kontrol (Scene Functions) 

- Enerji Koruma fonksiyonları (Energy Saving Functions) olarak tanımlanan pencere manyetik kontak 
ile kontrolü, çalışma zamanı fonksiyonları 

- Cihaz üzerinde KNX’e entegre üç kuru kontak (hareket dedektörü, pencere kontağı vb. için) 

- Ek fonksiyonlar olarak tanımlanan 10 fonksiyon ve her bir fonksiyon için 7 özelleştirilebilir 
mantık fonksiyonu, 4 matematiksel işlem, 6 farklı karşılaştırma işlemi, 3 farklı veri tipi 
dönüştürme 

- Cihaz çalışıyor bilgisi 
 

3.1. GENERAL 
 

Her bir bölüm için geçerli bazı genel parametreler vardır. Bunlar: 
 

3.1.1. STARTUP DELAY 
 

 
Bu fonksiyon, ürün enerjilendirildikten (knx hattına bağlandıktan) ne kadar süre sonra haberleşmeye başlayacağını 

belirlemek için kullanılır. En az 5 saniyelik gecikme default değer olarak atanmıştır. Bu fonksiyon sayesinde knx 
hattında gatewaylere farklı gecikmeler verilerek, hattın yoğunluğu ayarlanabilmektedir. 

 
 

3.1.2. Alive Notifications 
 
 

  
 
 
 
 
 

Bu fonksiyon, ürünün çalışıp çalışmadığının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Parametrelerden bu 
özelliği etkinleştirerek cihazın çalışıp çalışmadığını öğrenmek mümkündür. "Alive Notification" objesi 
aracılığıyla “Enable” değeri, period kısmında belirlenebilen periyotla gönderilir. Bu verinin periyodik olarak 
alınması, cihazın çalıştığı anlamına gelir. 
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3.1.3. REMOTE CONTROL LOCK 

  
 

  
Uzaktan kumandanın kilitlenmesi "Remote Control Lock" objesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir. 

Kilitleme enable pozisyonudayken, Klimanın uzaktan kumandasından klima birimine olan 
herhangi bir komut engellenir ve dikkate alınmaz. Bununla birlikte ünitenin KNX üzerinden 
kontrolünü etkilemez. 

 
Remote Control lock aktif edildiğinde dış üniteye bağlanan merkezi kumanda’dan gönderilen 

komutlar, Kbox-Mitt’in bağlı olduğu  klima iç ünitesi tarafından alınmaz, merkezi kumandada 
değişim anlık olarak gözlense bile, bir kaç saniye içinde tekrar komut öncesi haline döner. İç 
üniteye doğrudan bağlanan diğer mitsubishi electric klima kumandalarında da aynı durum söz 
konusudur. 

 
Önemli Not: Kbox-Mitt Tb15 hattına bağlıysa, Klima iç ünitesine bağlanan kablolu 

kumandanın (MA Remote Controller) da bağlanması durumunda, kumandanın slave modda 
çalışır durumda ayarlanması gerekmektedir.Aksi durumda Kbox-Mitt çalışmayacaktır. 

 
 

3.1.4. OBJECT CONTROL L     O    C    K  
  

 
 
 

 
 
 
 

Cihazın kilitlenmesi "Object Control Lock" objesi aracılığıyla aktif olduğunda, cihaz bloke olur 
ve artık herhangi bir obje ile kontrol edilemez. Kilitleme devre dışı bırakılana kadar cihaz 
kilitlenmeden önceki durumunu korur. Cihaz, kilitleme durumunun ortadan kalkmasından sonra 
kilitleme süresi boyunca bir değer almış olsa bile veri yolu üzerinden almış olduğu kilitleme 
durumunun öncesindeki son değeri alır. 
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3.1.5 PARAMETRE LİSTESİ 
 
 
 
 

Bu bölümde "General" kısmı altındaki parametrelerin özet listesi verilmektedir. 
 
 
 
 

Parametreler Alt 
parametre-1 

Alt 
parametre-2 

Değerler Koşullar Açıklama 

 
 
Alive notification 

 
 
 
 
 
 
 
Period 

  
Disable 
Enable 

 
 
 
 
 
 
 
"Alive Notification" 

Enable seçilirse 

Bu parametre cihaz çalışırken 
periyodik olarak "true" değerini 
göndermeye izin verir. 

 
 
5...65535s 

Bu alt-parametre "Alive 
Notification"  yani cihaz 
çalışıyor bilgisinin ne sıklıkta 
geleceğini saniye olarak 
ayarlamaya olanak verir. 

 
 
Startup delay 

   
 
5...65535s 

 
Bu parametre Cihazın Knx 
hattına bağlandıktan ne kadar 
süre sonra aktif olacağını 
belirlemeye izin verir. 

 
 
 
Remote control lock 

   
 
Disable 
Enable 

  
Bu parametre klimaya ait 
uzaktan kumandanın 
Kullanımının kilitleme objesi 
aracılığıyla kilitlenip 
kilitlenemeyeceğini belirler. 

 
Object control lock 

   
Disable 
Enable 

 Bu parametre cihazın 
kilitleme objesi aracılığıyla 
kilitlenip kilitlenemeyeceğini 
belirler. 

Energy saving 
function 

  
Disable 
Enable 

 Bu parametre "Energy saving 
function"parametresinin aktif 
edilip edilmeyeceğini belirler. 

 
Scene function 

   
Disable 
Enable 

 Bu parametre "Scene 
function" parametresinin 
aktif edilip edilmeyeceğini 
belirler. 

 
Additional function 

   
Disable 
Enable 

 Bu parametre "Additional 
function" parametresinin 
aktif edilip edilmeyeceğini 
belirler. 
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3.1.6. OBJE LİSTESİ  
 
 
 

OBJE ADI FONKSIYON TİP BAYRAK 

Alive Status Alive Notification 1 bit CRT 
Bu obje yalnızca "Alive Notification" parametresi etkinleştirildiği zaman görülebilir. Modül çalışırken bağlanan 
grup adresi üzerinden "true" değeri gönderilir ve cihazın çalıştığı anlamına gelir. 

 

Remote Control Lock 1:Enabled / 0:Disabled 1 bit CRWU 

Bu obje yalnızca "Remote Control Lock" Parametresi etkinleştirildiğinde görülebilir. Bu objeyle uzaktan  

kumanda ile klima kontrolü engellenir. 
 

Object Control Lock 1:Enabled / 0:Disabled 1 bit CRWU 

Bu obje yalnızca "Remote Control Lock" Parametresi etkinleştirildiğinde görülebilir. Bu objeyle uzaktan kumanda  

İle klima kontrolü engellenir. 
          

 
 

3.2. AC GENERAL 
   

 

Klima Temel fonksiyonlarından Fan ve kanatçık kontrolü için gerekli olan parametrelerin görünebilir 

olması için AC General kısmından aktif edilmelidir. 

  Klima hatalarının geri bildirimi "Error Status " Parametresinden aktif edilmektedir. 

Çalışma sürelerinin kontrolü ve zamanlı görevler için Operation Hours counter parametresi kullanılır. 

Knx Bus hattındaki enerji kesilmesi durumunda cihazın davranışını belirlemek için "Behaviour after bus 

voltage" parametresi kullanılır. 
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3.2.1 PARAMETRE LİSTESİ  
 
 

Parametreler Alt- 
parametre-1 

Alt- 
parametre-2 

Değerler Koşullar Açıklama 

 
Fan control 

   
Disable 
Enable 

 Fan hızının kontrolü için 
gerekli olan 
parametrenin aktif edilip 
edilmeyeceğini belirler. 

 

Vane control 

   
Disable 
Enable 

 Kanatçık pozisyonunun 
kontrolü için gerekli olan 
parametrenin aktif edilip 
edilmeyeceğini belirler. 

 
 
 
 
 
Error status 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Period 

  
 
Disable 
On request On 
change or on 
request Cyclical or 
on request 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erro Status 
parametres 
"Cyclical or on 
request"seçilirse 
aktif olur 

 
 
 

Bu parametre Klima 
arızalarının geri 
bildiriminin yapılıp 
yapılmayacağını 
belirlemek için kullanılır. 

 
 
 
5...65535s 

 
Bu alt parametre arıza 
geri bildiriminin hangi 
sıklıklıkta geleceğini 
saniye biriminde 
belirlemek içindir. 

 
 
Operation hours counter 

 
 
 
 
 
 
 
 

Initial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Value 

  Bu parametre, klimanın 
" on " pozisyonunda 
çalıştırılma süresini 
öğrenmek için kullanılır. 

 
 

Keep Current Value 
Set new value 

 
 

Operation hours 
counter 
parametresi 
enable 
seçilmişse 

Bu alt parametre 
Çalışma süresi 
sayacının ilk değerini 
belirlemek 
için kullanılır.Değer ilk 
haliyle kalabildiği gibi, 
"Set new value 
"seçilerek ile yeni ilk 
değer girilebilir. 

 
 
0...65535h 

 
"Set new value" 
değeri 
seçilmişse 

Bu alt parametre , 
Çalışma süresi sayacına 
saat bazında yeni ilk 
değer girmek için 
kullanılır. 
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Parametreler Alt- 

parametre-1 
Alt- 
parametre-2 

 
Değerler 

 
Koşullar 

 
Açıklama 

 
 

Operation hours counter 

 
 

Feedback 

 
 
 
 
 
 
 
 
Period 

Disable 
On request On 
change or on 
request Cyclical 
or on request 

 
Operation hours 
counter 
parametresi 
enable 
seçilmişse 

 
Bu alt parametre 
Çalışma Süresi 
Sayacının değerini geri 
bildirim 
olarak almak için 
kullanılır. 

 
0...65535h 

Feedback alt 
parametresi 
"Cyclical or on 
request" 

Bu alt parametre 
Çalışma süresi 
sayacının geri 
bildiriminin sıklığını 
belirlemek için kullanılır. 

 
 
Alarm 

  
Disable 
Enable 

Operation hours 
counter 
parametresi 
enable 
seçilmişse 

Bu alt parametre, 
Çalışma Süresi 
Sayacının belirli bir 
değere 
ulaştığında uyarı 
vermesi için kullanılır. 

  

Value 

 

1...65535h 
Alarm alt 
parametresi 
Enable 
seçilmişse 

Bu alt parametre, 
alarmın ne zaman 
verileceğini saat bazında 
belirmeye olanak verir. 

 
Behaviour after bus 
voltage failure 

 
 
 
 
 
 
Scene 

 No reaction AC 
off Scene 

 
 
 
 

"Behaviour after 
bus voltage 
failure" 
parametresi 
Scene 
seçilmişse 

Bu parametre KNX hattı 
enerji kesintisinden 
sonra uygulanacak 
durumu belirler. 

 
 
1...10 

Bu alt parametre ,KNX 
hattındaki enerji 
kesintisinden sonra 
önceden belirlenmiş 
seneryoyu seçmeyi 
sağlar. 
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3.2.2.OBJE LISTESI 
  

 

OBJE ADI FONKSİYON TİP BAYRAK 

On/Off 1:On / 0:Off 1 bit CWU 
Bu obje sürekli aktiftir. Bağlantılı grup adresi üzerinden klima ünitesi kontrol edilir. 

 

On/Off Feedback 1:On / 0:Off 1 bit CRT 
Bu obje sürekli aktiftir. Bağlantılı grup adresi üzerinden klima ünitesinin durumu izlenir. 

Error Status 1:On / 0:Off 1 byte CRT 
 

Bu obje yalnızca "Error Status" parametresi etkinleştirildiği zaman görülebilir. Arıza durumunu bildirir. 

Operation Hour Counter Reset 1:Enable/ 0:Disable 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca "Operation Hour Counter" parametresi etkinleştirildiği zaman görülebilir. Çalışma süresini 
sayacını sıfırlamayı sağlar. 

 

Operation Hour Counter Feedback 1:Enable/ 0:Disable 2 bytes CRT 
Bu obje yalnızca "Operation Hour Counter" ve "Feedback" parametresi etkinleştirildiği zaman görülebilir. Çalışma 
süresi sayacının geri dönüş bilgisini verir. 

Operation Hour Alarm 1:Enable/ 0:Disable 2 bytes CRT 

Bu obje yalnızca "Operation Hour Counter" ve "Alarm parametresi etkinleştirildiği zaman görülebilir. Çalışma 
süresi için "Value" kısmına girilen saat cinsinden süre sonra alarm bilgisi sağlanır 
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3.3 AC MODE 

 
 

3.3.1. Mode Object 
 

               

 
 

              Her  mod için bağımsız parametre tanımlanmıştır. İstenildiğinde seçilen mod devre dışı 
bırakılabilir. (Örneğin Heat-Pump için Auto mod çıkarılmalıdır.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Klima modlarını tanımlamak için her moda bir parametre atanmıştır, her moda karşılık gelen parametreye 
farklı değer girilmelidir.
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3.3.2.Mode +/- Object 
 
 
 

 
 

Modlar arasında geçiş, 1 bitlik değer gönderilerek yapılabilir. 

Eğer Type parametresi “1:Incrase / 0:Decrease seçilirse; 

Modlar arası geçiş sıralaması aşağıdaki gibi olur: 
 
 
 
 

   
 
 

Eğer Type parametresi 0:Up / 1:Down seçilirse; 
Modlar arası geçiş sıralaması aşağıdaki gibi olur: 
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3.3.3.MODE INDIVIDUAL OBJECT 

 
 
 

 
Mode Individual Object parametresi aktif edilerek, her mod ayrı ayrı seçilebilir. 

 

3.3.4 PARAMETRE LİSTESİ 
 
 

 
Parametreler 

 
Alt- parametre-1 

Alt- 
parametre- 2 

 
Değerler 

 
 
Koşullar 

 
Açıklama 

 
Mode object 

  
Disable 
Enable 

 Bu parametre, Klima 
modlarının seçilmesi için 
aktif edilir. 

Cool mode value 
  

0...255 
"Mode 
object" 
parametresi 
enable 
seçilirse 

Bu alt parametre 
soğutma moduna değer 
atamayı sağlar. 

Heat mode value 
  

0...255 
"Mode 
object" 
parametresi 
enable 
seçilirse 

Bu alt parametre ısıtma 
moduna değer atamayı 
sağlar. 

Dry mode value 
  

0...255 
"Mode 
object" 
parametresi 
enable 
seçilirse 

Bu alt parametre 
kurutma moduna değer 
atamayı sağlar. 

Fan mode value 
  

0...255 
"Mode 
object" 
parametresi 
enable 
seçilirse 

Bu alt parametre fan 
moduna değer atamayı 
sağlar. 

Auto mode value 
  

0...255 
"Mode 
object" 
parametresi 
enable 
seçilirse 

Bu alt parametre auto 
moduna değer atamayı 
sağlar. 

 
Mode +/- object 

 
 
 
 
Type 

 Disable 
Enable 

 
 
 
"Mode +/- 
object" 
parametresi 
seçilirse 

Bu parametre Klima 
modları arası geçiş için 
kullanılur. 

1:Increase / 
0:Decrease 0:Up 
/ 1:Down 

Bu alt parametre, 
modlar arası geçişin 
hangi sırada olacağını 
belirler. 

 
Mode individual 
objects 

   
Disable 
Enable 

 Bu parametre tek tek 
modların seçilmesi için 
her mod için obje 
seçilmesini sağlar. 
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3.3.5 OBJE LİSTESİ 
 

OBJE ADI FONKSİYON TİP BAYRAK 

Mode Cool-Heat-Dry-Fan-Auto 1 byte CWU 

Bu Obje yalnızca “Mode object” parametresi aktif edildiğinde görülebilir. Her bir klima modu için açılan alt- 
parametrelere atanan değerler,” Mode “ objesine yazılarak, klima modu seçimi yapılabilir. 

Mode Feedback Cool-Heat-Dry-Fan-Auto 1 byte CTR 

Bu Obje, “ Mode Object” veya “ Mode +/- Set” parametresi aktif edildiğinde görülebilir.Bu Obje ile Klima 
Mod durumu izlenir. 

Mode +/- Set 1:Increase / 0:Decrease 1 bit CWU 

Bu Obje yalnızca “Mode +/- Set” parametresi aktif edildiğinde görülebilirBu obje çalışma modları arasında 
+/- şeklinde geçiş yaptırır. 

Mode +/- Set 0:Up/1:Down 1 bit CWU 

Bu Obje yalnızca “Mode object” parametresi aktif edildiğinde görülebilir. Her bir klima modu için açılan alt- 
parametrelere atanan değerler,” Mode “ objesine yazılarak, klima modu seçimi yapılabilir. 

Cool Mode Set 1:Enable / 0:Disable 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Mode Individual Object” parametresi seçildiğinde görünür. Bu obje gelen 1 bitlik değer ile 
Cool Mode’a geçmeyi sağlar. 

Heat Mode Set 1:Enable / 0:Disable 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Mode Individual Object” parametresi seçildiğinde görünür. Bu obje gelen 1 bitlik değer ile 
Heat Mode’a geçmeyi sağlar. 

Dry Mode Set 1:Enable / 0:Disable 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Mode Individual Object” parametresi seçildiğinde görünür. Bu obje gelen 1 bitlik değer ile 
Dry Mode’a geçmeyi sağlar. 

Fan Mode Set 1:Enable / 0:Disable 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Mode Individual Object” parametresi seçildiğinde görünür. Bu obje gelen 1 bitlik değer ile 
Fan Mode’a geçmeyi sağlar. 

Auto Mode Set 1:Enable / 0:Disable 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Mode Individual Object” parametresi seçildiğinde görünür. Bu obje gelen 1 bitlik değer ile 
Auto Mode’a geçmeyi sağlar. 

Cool Mode Feedback 1:Enable / 0:Disable 1 bit CRT 

Bu obje yalnızca “Mode Individual Object” parametresi seçildiğinde görünür. Bu Obje ile klima Cool Mode’u 
izlenir. 

Heat Mode Feedback 1:Enable / 0:Disable 1 bit CRT 

Bu obje yalnızca “Mode Individual Object” parametresi seçildiğinde görünür. Bu Obje ile klima Heat Mode’u 
izlenir. 

Dry Mode Feedback 1:Enable / 0:Disable 1 bit CRT 

Bu obje yalnızca “Mode Individual Object” parametresi seçildiğinde görünür. Bu Obje ile klima Dry Mode’u 
  izlenir.  
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OBJE ADI FONKSİYON TİP BAYRAK 

Mode Cool-Heat-Dry-Fan-Auto 1 byte CWU 

Fan Mode Feedback 1:Enable / 0:Disable 1 bit CRT 

Bu obje yalnızca “Mode Individual Object” parametresi seçildiğinde görünür. Bu Obje ile klima Fan Mode’u 
izlenir. 

Auto Mode Feedback 1:Enable / 0:Disable 1 bit CRT 

Bu obje yalnızca “Mode Individual Object” parametresi seçildiğinde görünür. Bu Obje ile klima Auto Mode’u 
  izlenir.  

 

3.4 AC FAN 
 

Klima fan seviyelerinin kontrolü için aşağıda detayları verilen parametreler kullanılır. Fan seviyesi seçilirken 
klimanın kullanım kılavuzuna bakılmalıdır. 

 

3.4.1. Number of Fan Level 
 

 
 
 

Fan modu etkinleştirildikten sonra, iç ünitede bulunan fan seviyesi sayısı "Number of fan level" parametresi üzerinden 
tanımlanmalıdır. Fan level sıraları iç ünite modeline göre değişiklik gösterebileceği için, her fan seviyesi için bir 
parametre atanmıştır.  

 
 

3.4.2. Fan Auto Level 
 
 
 
 

 
"Fan Auto Level" parametresi, AUTO fan modunun kullanılabilir olup olmadığını tanımlar. 
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3.4.3. Fan Level Object 

 
 

 
Fan seviyesi çeşitli yöntemlerle belirlenebilir. Fan Level Object parametresi aktif edildiğinde, aktif olan Fan Level Objesi 
ile , veri girilerek , fan seviyesi belirlenir. Veri tipini belirlemek için ise Type parametresindeki iki seçenek seçilebilir. 
“Enumerated “ seçeneği seçilirse, Auto Fan Seviyesi için “0” , Fan-1 Seviyesi için “1” , Fan-2 Seviyesi için “2”, Fan-3 
Seviyesi için “3”, Fan-4 Seviyesi için “4” verileri Fan Level objesinde girilmelidir. 
“Scaling” seçeneği seçilirse, her fan seviyesi için değer atanabilir. 

 
 
 
 

 

Scaling parametresinde belirtilen değerler, Fan Level Objesinde girilerek, fan seviyesi belirlenir. 
 
3.4.4 Fan Level +/- Object 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fan +/- Object parametresi ile fan hızları arasında geçiş yapılır.Type alt parametresi ile , fan hızları arasında hangi 
yönde geçiş yapılacağı seçilir. 
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3.4.5 Level Individual Object 
 
 
 
 

 
 

Fan level Individual Object aktif edilerek, her fan hızı için ayrı obje görünür hale gelir, ve ayrı ayrı fan hızı ayarlanır. 
 
3.4.6. PARAMETRE LİSTESİ 

 
 

 
Parametreler 

 
Alt- 
parametre-1 

 
Alt- 
parametre-2 

 
Değerler 

 
 
Koşullar 

 
Açıklama 

 
Number of fan level 

  2 
3 
4 

 Bu parametre 
Klimanın Fan 
seviye sayısına 
göre 2 ,3ya 
da 4 seçilebilir. 

 
Fan auto level 

   
Disable 
Enable 

 Bu parametre ile oto 
fan modunun aktif 
edilip edilmeyeceği 
seçilir. 

 
 
Fan level object 

 
 
 
 
 
 
 

Type 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fan level 
1 limit 

 
Disable 
Enable 

 Bu parametre ile fan 
seviyeleriin veri 
girilerek 
seçilebileceği 
belirlenir. 

Enumerated 
Scaling 

"Fan Level Object" 
parametresi 
enable seçilirse 

Bu alt parametre ile, 
Fan seviyesini hangi 
tip değerle girileceği 
belirlenir. 

 
0...100% 

"Type" alt- 
parametresi 
"Scaling" seçilirse 

Bu alt parametre ile, 
Fan-1 seviyesi için 
atanacak değer seçilir. 

 
 

Fan level object 

 
Fan level 
2 limit 

 
0...100% 

"Type" alt- 
parametresi 
"Scaling" seçilirse 

Bu alt parametre ile, 
Fan-2 seviyesi için 
atanacak değer seçilir. 

  
Fan level 3 
limit 

 
 
0...100% 

"Type" alt- 
parametresi 
"Scaling" 
seçilirse 

Bu alt parametre 
ile, Fan-3 
seviyesi için 
atanacak değer 
seçiir. 

 

  
Fan level 
3 limit 

 
0...100% 

"Type" alt- 
parametresi 
"Scaling" seçilirse 

Bu alt parametre ile, 
Fan-3 seviyesi için 
atanacak değer seçiir. 
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Parametreler 

 
Alt- 
parametre-1 

 
Alt- 
parametre-2 

 
Değerler 

 
 
Koşullar 

 
Açıklama 

 
Fan level +/- object 

 
 
 
 
 
 
 

Type 

  
Disable 
Enable 

 
 
 
 
 
"Fan level +/- 
object"parametresi 
seçilirse 

Bu parametre ile, fan 
hızı seviyeleri 
arasında +/- geçiş 
yapılır. 

1:Increase / 
0:Decrease 
0:Up / 1:Down 

Bu alt parametre, 
fan hızı seviyeleri 
arası geçişin hangi 
sırada olacağını 
belirler. 

 

Fan level individual 
objects 

   
Disable 
Enable 

 Bu parametre tek tek 
modların seçilmesi 
için her mod için obje 
seçilmesini sağlar. 

 
 
 

3.4.7. OBJE LİSTESİ 
 
 

OBJE ADI FONKSİYON TİP BAYRAK 

Fan Auto Level 1:Enable / 0:Disable 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Fan Auto Level” parametresi etkinleştirildiğinde görünür.Bu parametre AUTO fan modunu 
aktifleştirir. 

Fan Auto Level Feedback 1:Enable / 0:Disable 1 bit CRT 

Bu obje yalnızca “Mode Individual Object” parametresi seçildiğinde görünür. Bu Obje ile klima Fan Mode’u 
izlenir. 

Fan Level +/- Set 1:Enable / 0:Disable 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Fan Level+/- object” parametresi seçildiğinde görünür.Bu Obje ile klima FAN hızı +/- 
şeklinde değiştirilir. 

Fan Level -/+ Set 0:Up / 1:Down 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Fan Level+/- object” parametresi seçildiğinde görünür.Bu Obje ile klima FAN hızı -/+ 
şeklinde değiştirilir. 

Fan Level Feedback Fan Level Number 1 byte CRT 

Bu obje yalnızca “Fan Level+/- object” parametresi seçildiğinde görünür.Bu obje ile mevcut fan hızı izlenir. 

Fan Level 1 Set    

Bu obje yalnızca “ Fan level individiual objects” parametresi seiçldiğinde görünür. Bu obje ile, fan seviyesi 1. 
Seviye olarak ayarlanır. 

Fan Level 2 Set    

Bu obje yalnızca “ Fan level individiual objects” parametresi seiçldiğinde görünür. Bu obje ile, fan seviyesi 2. 
Seviye olarak ayarlanır. 

Fan Level 3 Set    

Bu obje yalnızca “ Fan level individiual objects” parametresi seiçldiğinde görünür. Bu obje ile, fan seviyesi 3. 
Seviye olarak ayarlanır. 
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OBJE ADI FONKSİYON TİP BAYRAK 

Fan Level 4 Set 1:Enable / 0:Disable 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “ Fan level individiual objects” parametresi seiçldiğinde görünür. Bu obje ile, fan seviyesi 4. 
Seviye olarak ayarlanır. 

Fan Level 1 Feedback 1:Enable / 0:Disable 1 bit CRT 

Bu obje yalnızca “ Fan level individiual objects” parametresi seiçldiğinde görünür. Bu obje ile, fan seviyesi 1 
izlenir. 

Fan Level 2 Feedback 1:Enable / 0:Disable 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “ Fan level individiual objects” parametresi seiçldiğinde görünür. Bu obje ile, fan seviyesi 2 
izlenir. 

Fan Level 3 Feedback 0:Up / 1:Down 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “ Fan level individiual objects” parametresi seiçldiğinde görünür. Bu obje ile, fan seviyesi 3 
izlenir. 

Fan Level 4 Feedback Fan Level Number 1 byte CRT 

Bu obje yalnızca “ Fan level individiual objects” parametresi seiçldiğinde görünür. Bu obje ile, fan seviyesi 4 
  izlenir..  
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3.5 AC Vane 

 
Klima kanatçık seviyelerinin kontrolü için aşağıda detayları verilen parametreler kullanılır. Kanatçık seviyesi 

seçilirken klimanın kullanım kılavuzuna bakılmalıdır. 
 
 
 
 

3.5.1 Number of Vane Posisitons 
 
 

 

 
 

Vane modu etkinleştirildikten sonra, iç ünitede bulunan kanatçık pozisyon sayısı "Number of vane positions" 
parametresi üzerinden tanımlanmalıdır. . Vane level sıraları iç ünite modeline göre değişiklik gösterebileceği 
için, her vane seviyesi için bir parametre atanmıştır. 
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3.5.2 Vane Posisition Object 
 
 

 
 
 

Kanatçık pozisyonu çeşitli yöntemlerle belirlenebilir. Vane Positions Object parametresi aktif edildiğinde, aktif olan Vane 
Position Objesi ile , veri girilerek , kanatçık pozisyonu belirlenir. Veri tipini belirlemek için ise Type parametresindeki iki 
seçenek seçilebilir. 
“Enumerated “ seçeneği seçilirse, Auto Fan Seviyesi için “0” , Fan-1 Seviyesi için “1” , Fan-2 Seviyesi için “2”, Fan-3 
Seviyesi için “3” verileri Fan Level objesinde girilmelidir. Klimada 4 fan seviyesi var ise; Fan-1 “1” , Fan-2 “2”, Fan-3 
“3” ve Fan-4 “4” verileri Fan Level objesine girilmelidir. 
“Scaling” seçeneği seçilirse, her fan seviyesi için değer atanabilir. 

 
 
 

 
 
 
 

3.5.3 Vane Posisition +/- Object 
 
 

 
 

Vane +/- Object parametresi ile kanatçık pozisyonları arasında geçiş yapılır.Type alt parametresi ile , kanatçık 
pozisyonları arasında hangi yönde geçiş yapılacağı seçilir.
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3.5.4 Vane Posisition Individual Object 
 
 
 
 

 
 

Vane Position Individual Object aktif edilerek, her kanatçık pozisyonu için ayrı obje görünür hale gelir, ve ayrı ayrı 
kanatçık pozisyonu ayarlanır. 

 
 
3.5.5 PARAMETRE LİSTESİ 

 
 
 

 
Parametreler 

 
Alt- 
parametre-1 

 
Alt- 
parametre-2 

 
 
Değerler 

 
 
Koşullar 

 
Açıklama 

 
Number of vane position 

   
 
4/5 

 Bu parametre Klimanın 
Kanatçık pozisyonu sayısına 
göre 4 ya da 5 seviye seçilir. 

 
Vane auto position 

  
Disable 
Enable 

 Bu parametre ile oto 
kanatçık pozisyonunun aktif 
edilip edilmeyeceği seçilir. 

 
Swing mode 

  
Disable 
Enable 

 Bu parametre ile swing 
kanatçık pozisyonunun aktif 
edilip edilmeyeceği seçilir. 

 
Vane position object 

 
 
 
 
 
 
 
 

Type 

  
Disable 
Enable 

 
 
 
 
"Vane 
position 
Object" 
parametresi 
enable 
seçilirse 

Bu parametre ile kanatçık 
pozisyonunun veri girilerek 
seçilip seçilmeyeceği 
belirlenir. 

  
Enumerated 
Scaling 

Bu alt parametre ile, 
Kanatçık pozisyonunun 
hangi tip değerle girileceği 
belirlenir. 

 

Vane position 
1 limit 

 "Type" alt- 
parametresi 
"Scaling" 
seçilirse 

Bu alt parametre ile, 
Kanatçık-1 pozisyonu için 
atanacak değer seçiir. 

 

Vane position 
2 limit 

 "Type" alt- 
parametresi 
"Scaling" 
seçilirse 

Bu alt parametre ile, 
Kanatçık-2 pozisyonu için 
atanacak değer seçiir. 

 

Vane 
position 3 
limit 

 "Type" alt- 
parametresi 
"Scaling" 
seçilirse 

Bu alt parametre ile, 
Kanatçık-3 pozisyonu için 
atanacak değer seçiir. 
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Parametreler 

 
Alt- 
parametre-1 

 
Alt- 
parametre-2 

 
 
Değerler 

 
 
Koşullar 

 
Açıklama 

 
 

Vane position object 

  

Vane position 4 
limit 

 "Type" alt- 
parametresi 
"Scaling" 
seçilirse 

Bu alt 
parametre ile, Kanatçık-4 
pozisyonu için atanacak 
değer seçiir. 

 
 
 
Vane position 5 
limit 

 

"Type" alt- 
parametresi 
"Scaling" 
seçilirse 

 
 
Bu alt parametre ile, 
Kanatçık-5 pozisyonu için 
atanacak değer seçiir. 

 
Vane position +/- object 

 
 
 
 
 
 
 
 
Type 

 
Disable 
Enable 

 Bu parametre ile, Kanatçık 
pozisyonları arasında +/- 
geçiş yapılır. 

 
 

1:Increase 
0:Decrease 
0:Up / 1:Down 

"Vane 
position +/- 
Object" 
parametresi 
enable 
seçilirse 

 
Bu alt parametre, Kanatçık 
pozisyonları arası geçişin 
hangi sırada olacağını 
belirler. 

 
Vane position individual 
objects 

   
Disable 
Enable 

 Bu parametre tek tek 
modların seçilmesi için her 
mod için obje seçilmesini 
sağlar. 

 
 
3.5.6 OBJE LİSTESİ 

 
OBJE ADI FONKSİYON TİP BAYRAK 

Vane Auto Positions 1:Enable / 0:Disable 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Vane Auto Positions” parametresi aktif edildiğinde görülür. Bu obje ile klima kanatçık 
pozisyonu otomatik ya da manuel olarak seçilebilir. 

Vane Auto Positions Feedback 1:Enable / 0:Disable 1 bit CTR 

Bu obje yalnızca “Vane Auto Positions” parametresi aktif edildiğinde görülür Bu obje ile klima kanatçık 
pozisyonu otomatik ya da manuel olduğu izlenir. 

Swing Mode 1:Enable / 0:Disable 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Swing Mode” parametresi aktif edildiğinde görülür.Bu obje ile klima kanatçıklarının 
salınım yapması sağlanır. 

Swing Mode Feedback 1:Enable / 0:Disable 1 bit CTR 

Bu obje yalnızca “Swing Mode” parametresi aktif edildiğinde görülür.Bu obje ile klima kanatçık salınım 
modu izlenir. 

Vane Position Parametrede tanımlı % değer 1 byte CWU 

Bu obje yalnızca “Vane Position Object” parmatresi aktif edildiğinde görülür.Bu obje ile yüzdelik değerler 
girilerek klima kanatçık pozisyonu seçilir. Her kanatçık pozisyonu için tanımlanan parametre için yüzdelik 
 değer atanmalıdır.  
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OBJE ADI FONKSİYON TİP BAYRAK 

Vane Position 0,1,2,3,4,5,6 1 byte CWU 

Bu obje yalnızca “Vane Position Object” parmatresi aktif edildiğinde görülür Bu obje ile her kanatçık 
pozisyonu için değerler girilerek klima kanatçık pozisyonu belirlenir. Vane-1 pozisyonu için “1”, Vane-2 
pozisyonu için “2”, Vane-3 pozisyonu için “3” , Vane-4 pozisyonu için “4” , Vane-5 pozisyonu için “5” 
girilmelidir. Otomatik kanatçık pozisyonu için “0” salınım için “6” değeri girilmelidir. 

Vane Position +/- 1:Increase / 0:Decrease 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Vane Position +/- object” parametresi aktif edildiğinde görülür Bu obje ile klima kanatçık 
pozisyonları arasında +/- geçiş yapılabilir. 

Vane Position -/+ 1:Up / 0:Down 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Vane Position +/- object” parametresi aktif edildiğinde görülür Bu obje ile klima kanatçık 
pozisyonları arasında -/+ geçiş yapılabilir. 

Vane Position Feedback Vane Position Number 1 bit CTR 

Bu obje “Vane Position” veya “Vane Position +/-“ parametresi aktif edildiğinde görülür.Bu obje ile 
mevcut klima kanatçık pozisyonu izlenir. 

Set Vane Position 1 1:Set Position 1 / 0: Nothing 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Vane Position Individual Object” parametresi aktif edildiğinde görülür.Bu obje ile 
Kanatçık 1 pozisyonu seçilir. 

Set Vane Position 2 1:Set Position 2 / 0: Nothing 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Vane Position Individual Object” parametresi aktif edildiğinde görülür.Bu obje ile 
Kanatçık 2 pozisyonu seçilir. 

Set Vane Position 3 1:Set Position 3 / 0: Nothing 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Vane Position Individual Object” paramatresi aktif edildiğinde görülür.Bu obje ile 
Kanatçık 3 pozisyonu seçilir . 

Set Vane Position 4 1:Set Position 4 / 0: Nothing 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Vane Position Individual Object” paramatresi aktif edildiğinde görülür.Bu obje ile 
Kanatçık 4 pozisyonu seçilir. 

Set Vane Position 5 1:Set Position 5 / 0: Nothing 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Vane Position Individual Object” paramatresi aktif edildiğinde görülür.Bu obje ile 
Kanatçık 5 pozisyonu seçilir. 

Vane Position 1 Feedback 1: Position 1 1 bit CTR 

Bu obje yalnızca “Vane Position Individual Object” paramatresi aktif edildiğinde görülür.Bu obje ile 
Kanatçık 1 pozisyonu izlenir. 

Vane Position 2 Feedback 1: Position 2 1 bit CTR 

Bu obje yalnızca “Vane Position Individual Object” paramatresi aktif edildiğinde görülür.Bu obje ile 
Kanatçık 2 pozisyonu izlenir. 

Vane Position 3 Feedback 1: Position 3 1 bit CTR 

Bu obje yalnızca “Vane Position Individual Object” paramatresi aktif edildiğinde görülür.Bu obje ile 
 Kanatçık 3 pozisyonu izlenir.  
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 OBJE ADI FONKSİYON TİP BAYRAK 

Vane Position 4 Feedback 1: Position 4 1 bit CTR 

Bu obje yalnızca “Vane Position Individual Object” paramatresi aktif edildiğinde görülür.Bu obje ile 
Kanatçık 4 pozisyonu izlenir. 

Vane Position 5 Feedback 1: Position 5 1 bit CTR 

Bu obje yalnızca “Vane Position Individual Object” paramatresi aktif edildiğinde görülür.Bu obje ile 
 Kanatçık 5 pozisyonu izlenir.  

 
 
 

3.6 AC Temperature 
 

Klima Set sıcaklığı ve ortam sıcaklığı bilgileri aşağıdaki parametrelerle ayarlanır. 
 
 

 
 
 
3.6.1 Setpoint Temperature 

 
Set Sıcaklığı veri girişi 1 byte büyüklüğündeki “Setpoint Temperature” objesi ile doğrudan girilebilmektedir. 
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3.6.2 Setpoint Temperature Feedback 
 

Setsıcaklığı bilgisi , “Setpoint temperature feedback” parametresi aktif edilerek izlenebilir.Bu parametre 3 
şekilde aktif edilebilir; 

 

“Setpoint temperature feedback” parametresi; “ on request” ile istenildiğinde, set sıcaklığı izlenecek şekilde aktif 
edilir. 

 
 

“ on cahnge or on request “ ile set sıcaklığı değişiminde ya da istenildiğinde, set sıcaklığı izlenecek şekilde aktif 
edilir. 

 
“cyclical or on request” belli bir periyodla ya da istenildiğinde seçenekleri ile izlenecek şekilde aktif edilir. Period 
alt parametresinden , set sıcaklığının izlenmesi için istenilen periyot ayarlanır. 

 
3.6.3 Setpoint Temperature +/- Object 

 
 

 
Set sıcaklığı , “Setpoint Temperature +/- Object” parametresi ile, birer birer arttırılıp azaltılarak ta ayarlanabilir. 
“Type” altparametresi ile set sıcaklığının +/- ya da -/+ olarak değişmesi sağlanır. 

 
3.6.4 Setpoint Temperature Limiting 

 
 

 
Bu parametre ile “ Cool Mode” ve “Heat Mode” için en yüksek ve en düşük set sıcaklıkları ayarlanabilir. 
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3.6.5 Setpoint Step 
 
 
 
 

 

İç Ünite modelinin desteklemesi durumunda, set sıcaklığı artış değişim aralığı “1” derece yerine 0.5 derece 
seçilebilir. 

 
 

  

3.6.6 Ambient Temperature 
 
 
 

 
Ortam Sıcaklığı bilgisi KNX anahtarı üzerinden alınabileceği gibi, Kbox-Mitt’e bağlanabilen bir ısı sensörü 

vasıtasıyla ya da Klima İç Ünitesi üzerindeki emiş sensöründen alınabilir, KNX Thermostat üzerinden ortam 
sıcaklığı bilgisi iç üniteye iletilecekse, “Ambient Temperature “ parametresi “From bus” seçeneği olarak 
seçilmelidir. Aksi durumda ( Kbox-Mitt’e bağlanan harici sensör referans alınacaksa) “From sensor input” seçeneği 
seçilmelidir. 

Kbox-Mitt ortam sıcaklığı bilgisini, Mitsubishi Electric iç ünitelerine KNX bus üzerinden iletebilen tek 
üründür, Cihazın ortam sıcaklığını iç üniteye iletebilmesi için, TB15 portuna ya da bazı iç ünite modellerinde 
farklı olarak adlandırılabilecek, kablolu kumanda (Ma Remote Controller) giriş portuna bağlanmalıdır. Eğer İç 
ünitenin kablolu kumanda girişi yoksa ,Cihaz İç ünite üzerindeki CN105 portuna bağlanmalıdır, bu durumda ortam 
sıcaklığı bilgisi iç ünite üzerindeki emiş havası sıcaklık sensöründen alınacaktır. 

Kbox-Mitt, iç ünite kontrol kartındaki Cn105 portuna bağlandığında, KNX Anahtarı üzerindeki termostat 
bilgisi iç üniteye iletilemez, bu durumda iç ünite emiş havası sıcaklık sensörü referans alınacağı için, hissedilen 
ortam sıcaklığı (knx anahtarı sıcaklık sensörü) farklılık göstereceği için verimli ve doğru bir iklimlendirme 
yapılamaz.Ancak Cn105 portuna bağlandığında cihaz hissedilen sıcaklık ile iç ünite emiş havası sıcaklık sensörü 
arasındaki farkı dengelemek için aşağıda belirtilen algoritma kullanılır:  

 
Setpoint Temperature =  AC Return Temperature - ( KNX Ambient Temperature - KNX Set Temperature) 

 
Setpoint Temperature : İç üniteye iletilen Set Sıcaklığı 
AC Return Temperature : İç ünite emiş havası sıcaklık sensörü 
KNX Ambient Temperature : Knx anahtarından ölçülen Ortam Sıcaklığı 
KNX Set Temperature : Knx anahtarından girilen istenilen Set Sıcaklığı 
 
Cihaz Tb15 portuna bağlandıysa, klima iç ünitesinin bilgisi (ortam sıcaklığı ) uzaktan kumandadan alacak 

şekilde klima ayarı yapılmalıdır. Cn105 bağlantı portu olarak kullanılacaksa, thermistor bilgisi (ortam sıcaklığı) 
bilgisi klima iç ünitesi üzerinden olacak şekilde klima thermistor ayarı yapılmalıdır. İlgili ayarlar için, klimanın 
kullanım kılavuzuna bakılmalıdır. 
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3.6.7 Ambient Temperature Feedback 
 
 

Ortam sıcaklığı bilgisi , “Ambient Temperature Feedback” parametresi aktif edilerek izlenebilir.Bu 
parametre 3 şekilde aktif edilebilir; 

 

 

 
““Ambient Temperature Feedback” parametresi; “ on request” ile istenildiğinde, ortam sıcaklığı izlenecek 

şekilde aktif edilir. 
 
 

 

 
 

“ on cahnge or on request “ ile ortam sıcaklığı değişiminde ya da istenildiğinde, ortam sıcaklığı izlenecek şekilde 
aktif edilir. 

 
 
 

 
 
 

“cyclical or on request” belli bir periyodla ya da istenildiğinde seçenekleri ile izlenecek şekilde aktif edilir. Period 
alt parametresinden , ortam sıcaklığının izlenmesi için istenilen periyot ayarlanır. 
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3.6.8 PARAMETRE LİSTESİ 

 
 

 
 
Parametreler 

 
 
Alt-parametre-1 

 
Alt- 
parametre-2 

 
 
Değerler 

 
 
Koşullar 

 
Açıklama 

 

Setpoint 
temperature 
feedback 

  Disable 
On request On 
change or on 
request 
Cyclical or on 
request 

  
 
Bu parametre Klimanın 
set sıcaklığını izlemek 
için seçilir. 

 
 
 
 
 
 

Period 

  
 
 
5...65535s 

“ Setpoint 
temperature 
feedback” 
parametresi 
“Cyclical or 
onrequest” 
seçilirse 

 

Bu alt-parametre ile , set 
sıcaklığının ne kadar 
sürelik periyotta 
izleneceği ayarlanır. 

Setpoint 
temperature +/- 
Object 

  
Disable 
Enable 

 Bu parametre ile set 
sıcaklığı adım adım 
değiştirilir. 

 
 
 
 
 
Type 

  
 
1:Increase / 
0:Decrease 

“ Setpoint 
temperature 
+/- Object” 
parametresi 
enable 
seçilirse 

 

Bu alt- parametre ile set 
sıcaklığı +/- şeklinde 
değiştirilir. 

 
 
0:Up / 1:Down 

“ Setpoint 
temperature 
+/- Object” 
parametresi 
enable 
seçilirse 

 

Bu alt- parametre ile set 
sıcaklığı -/+ şeklinde 
değiştirilir. 
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Parametreler 

 
 
Alt-parametre-1 

 
Alt- 
parametre-2 

 
 
Değerler 

 
 
Koşullar 

 
Açıklama 

 
 
Setpoint Temperature 
Limiting 

   
 
Disable 
Enable 

  
Bu parmetre ile Set 
sıcaklık limitleri belirlenir. 

 
 
Cool Mode 
Maximum 

 
 
 
19...30 

 
 
 
 
 
 

“ Setpoint 
temperature 
Limiting” 
parametresi 
enable 
seçilirse 

Bu alt parametre ile 
Soğutma modundaki en 
yüksek set sıcaklık 
değeri belirlenir. 

 

Cool Mode 
Minimum 

 
 
 
 
19...30 

Bu alt parametre ile 
Soğutma modundaki en 
düşük set sıcaklık 
değeri belirlenir. 

 
Heat Mode 
Maximum 

 
 
17...28 

Bu alt parametre ile 
Isıtma modundaki en 
yüksek set sıcaklık 
değeri belirlenir. 

 
Heat Mode 
Minimum 

 

17...28 
Bu alt parametre ile 
Isıtma modundaki en 
düşük set sıcaklık 
değeri belirlenir. 

 

Setpoint Step 

   
0.5   1 

 Bu parametre ile set 
sıcaklık artış değerinin 1 
ya da 0.5 derece olacağı 
belirlenir. 

 
Ambient 
temperature 

   
From bus From 
sensor input 

 
 

Bu parametre, Ortam 
sıcaklığı bilgisini iletmek 
için kullanılır. 

 

Ambient 
temperature 
feedback 

  Disable 
On request On 
change or on 
request Cyclical 
or on 
request 

  
 
Bu parametre ortam 
sıcaklığını izlemek 
için seçilir. 

 
 
 
 
 
 
Period 

  
 
 
5...65535s 

“ Ambient 
temperature 
feedback” 
parametresi 
“Cyclical or 
onrequest” 
seçilirse 

 

Bu alt-parametre ile , 
ortam sıcaklığının ne 
kadar sürelik periyotta 
izleneceği ayarlanır. 
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3.6.9 OBJE LİSTESİ 
 

OBJE ADI FONKSİYON TİP BAYRAK 

Set Point Temperature Temperature (Celcius) 2 Bytes CWU 
Bu obje sürekli aktiftir. Bağlantılı grup adresi üzerinden istenen set sıcaklık değerinin kontrolü mümkündür. 

 

Set Point Temperature Feedback Temperature (Celcius) 2 Bytes CTR 

Bu obje sürekli aktiftir. Bağlantılı grup adresi üzerinden set sıcaklık değeri izlenir. 

Set Point Temperature +/- 1:Increase / 0:Decrease 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Setpoint teperarture +/- object” parametresi aktif edildiğinde görülür.Bu obje ile klima 
set sıcaklığı +/- şeklinde değiştirilir. 

Set Point Temperature -/+ 0:Up / 1:Down 1 bit CWU 

Bu obje yalnızca “Setpoint teperarture +/- object” parametresi aktif edildiğinde görülür.Bu obje ile klima 
set sıcaklığı -/+ şeklinde değiştirilir. 

Ambient Temperature Temperature (Celcius) 2 Bytes CWU 

Bu obje yalnızca “Ambient temperature” parametresi “from bus” olarak seçildiğinde görülür.Bu obje ile iç 
ünitetye ortam sıcaklığı bilgisi iletilir. 

Ambient Temperature Feedback Temperature (Celcius) 2 Bytes CTR 

Bu obje sürekli aktiftir. Bu obje ile ortam sıcaklığı verisi izlenir. 
 

 
 

3.7 Energy Saving Function 
 

Enerji koruma işlevleri, aşağıdaki parametrelerle ayarlanır. 
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Kbox-Mitt , enerji koruma işlevleri için , 3 adet sayısal girişi desteklemektedir. Bu 3 sayısal giriş, manyetik 
kontak gibi bir dış ortamdan gelebileceği gibi, knx bus üzerinden de olabilir.  Enerji Koruma işlevi için kullanılabilecek 
bu üç parametre farklı isimlerle ama aynı işlevlerle kullanılabilmektedir. Özetle “Window Contact”, “ Occupancy 
Contact” ve “Sleep Contact” ile aynı senaryolar uygulanabilmektedir. Bu bölümde , “Window Contact” parametresi 
açıklanacak, aynı işlevlere sahip oldukları için , “Occupancy Contact” ve “ Sleep Contact” parametreleri detaylı 
açıklanmayacaktır. 

 
 

3.7.1 Window Contact 
 
 
 

 
Window Contact , “Binary input” veya ”Bus input” seçilerek aktif edilebilir.Eğer Knx Bus üzerinden bir input 
alınmayacaksa, “Binary input” seçilmelidir. 

 
3.7.1.1 Binary Input 

 
 
 

 
Binary input’un Kbox-Mitt üzerindeki hangi giriş olacağı “Binary input no” seçeneği ile seçilebilir, Cihaz üzerinde 

bulunan 3 adet girişten istenilen bu menüden seçilebilir. 
 
 

 
Alınacak kontak bilgisinin normalde açık ya da normalde kapalı olduğunu “Binary input type” parametresindeki 

seçenekler belirler, normalde açık kontak için “ Normally open” normalde kapalı kontak için “ Normally closed” 
seçenekleri seçilir. 

 

 
Kontağın tekrar aktif olması için gerekli süre, “Binary input debounce time” seçeneği ile belirlenir. 
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Kontak aktif olduğunda uygulanacak olan senaryoya göre “Input active” parametresinden “No change” ,“AC on” , “AC 
off” veya “Scene “ seçenekleri seçilir. Eğer klimanın kontak aktif olduktan sonra açılması isteniyorsa “AC on” seçeneği 
seçilmelidir.Klimanın kontak aktif olduktan ne kadar süre sonra açılacağı “Delay” seçeneğinden ayarlanır. 

 
 
 

 
 

Eğer klimanın kontak aktif olduktan sonra kapanması isteniyorsa “AC off” seçeneği seçilmelidir. .Klimanın kontak 
aktif olduktan ne kadar süre sonra kapanacağı “Delay” seçeneğinden ayarlanır. 

 
 
 

 
 

Eğer kontak aktif olduktan sonra önceden belirlenmiş bir senaryo uygulanmak isteniyorsa “Scene” seçeneği 
seçilmelidir.Kbox-Mitt “3.8 Scene Functions” bölümünde detaylı anlatılacağı gibi 10 adet senaryo seçeneği 
sunmaktadır.İlgili senaryo numarası “Scene” seçeneğinden seçilmeli ve kontak aktif olduktan sonra senaryonun 
uygulanması için geçmesi istenen zaman “Delay” seçeneğinden ayarlanmalıdır. 

 
 

 

Kontak pasif olduğunda da uygulanacak olan senaryoya göre “Input passive” parametresinden “No change” ,“AC on” 
, “AC off” veya “Scene “ seçenekleri seçilebilir.Eğer klimanın kontak pasif olduktan sonra açılması isteniyorsa “AC on” 
seçeneği seçilmelidir.Klimanın kontak pasif olduktan ne kadar süre sonra açılacağı “Delay” seçeneğinden ayarlanır. 
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Eğer klimanın kontak pasif olduktan sonra kapanması isteniyorsa “AC off” seçeneği seçilmelidir. .Klimanın kontak pasif 
olduktan ne kadar süre sonra kapanacağı “Delay” seçeneğinden ayarlanır. 

 
 
 
 

 
Eğer kontak pasif olduktan sonra önceden belirlenmiş bir senaryo uygulanmak isteniyorsa “Scene” seçeneği 

seçilmelidir.Kbox-Mitt “3.8 Scene Functions” bölümünde detaylı anlatılacağı gibi 10 adet senaryo seçeneği 
sunmaktadır.İlgili senaryo numarası “Scene” seçeneğinden seçilmeli ve kontak pasif olduktan sonra senaryonun 
uygulanması için geçmesi istenen zaman “Delay” seçeneğinden ayarlanmalıdır. 

 
 

3.7.1.2 Bus Input 
 

Kbox-Mitt , KNX Bus üzerinden de gelebilecek girişlerle senaryo oluşturmaya imkan vermektedir. 
 

 

Eğer KNX bus üzerinden bir giriş alınacaksa, “Window Contact” Parametresi “Bus input” olarak seçilmelidir. 
 
 

 
Bus üzerinden gelen giriş aktif olduğunda klimanın çalışmasını sağlamak için “Input active” parametresi “Ac on “ 

seçilmelidir. Klimanın giriş aktif olduktan ne kadar süre sonra açılacağı “Delay” seçeneğinden ayarlanır. 
, 
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Bus üzerinden gelen giriş aktif olduğunda klimanın kapanmasını sağlamak için “Input active” parametresi “Ac off “ 
seçilmelidir. Klimanın giriş aktif olduktan ne kadar süre sonra kapanacağı “Delay” seçeneğinden ayarlanır. 

 
 

 
Bus üzerinden gelen giriş aktif olduğunda önceden belirlenmiş bir senaryoyu çalıştırmak için “Input active” parametresi 

“Scene “ seçilmelidir. “Scene” parametresinden ilgili senaryo numarası seçilmelidir. Giriş aktif olduktan sonra 
senaryonun uygulanması için geçmesi istenen zaman “Delay” seçeneğinden ayarlanmalıdır. 

 
 
 

 
Giriş pasif olduğunda da uygulanacak olan senaryoya göre “Input passive” parametresinden “No change” ,“AC on” , 

“AC off” veya “Scene “ seçenekleri seçilebilir.Eğer klimanın giriş pasif olduktan sonra açılması isteniyorsa “AC on” 
seçeneği seçilmelidir.Klimanın giriş pasif olduktan ne kadar süre sonra açılacağı “Delay” seçeneğinden ayarlanır. 

 
 

 
Eğer klimanın giriş pasif olduktan sonra kapanması isteniyorsa “AC off” seçeneği seçilmelidir. .Klimanın giriş pasif 

olduktan ne kadar süre sonra kapanacağı “Delay” seçeneğinden ayarlanır. 
 
 

 
 

Bus üzerinden gelen giriş pasif olduğunda önceden belirlenmiş bir senaryoyu çalıştırmak için “Input active” 
parametresi “Scene “ seçilmelidir. “Scene” parametresinden ilgili senaryo numarası seçilmelidir. Giriş pasif olduktan 
sonra senaryonun uygulanması için geçmesi istenen zaman “Delay” seçeneğinden ayarlanmalıdır. 
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3.7.2 PARAMETRE LİSTESİ 
 
 

 
Parametreler 

 
 

Alt-parametre-1 

 
 
Alt-parametre-2 

 
 
Değerler 

 
 
Koşullar 

 
Açıklama 

 
 
Window Contact 

   
 

Disable 
Binary input 
Bus input 

“Energy 
Saving 
Funtions” 
parametresi 
“Enable” 
seçilirse 

 
Bu parametre ile sayısal 
giriş ile nasıl bir senaryo 
uygulanacağı 
düzenlenir. 

 

Binary input no 

  
1 
2 
3 

“Window 
Contact” 
parametresi 
“Binary input” 
seçilirse 

Bu alt-parametre ile , 
Cihazın hangi kontak 
girişinin Window 
Contact parametresine 
atacanağı belirlenir. 

 
 

Binary input 
type 

  
Normally open 
Normally Close 

“Window 
Contact” 
parametresi 
“Binary input” 
seçilirse 

Bu parametre ile harici 
kontağın normalde açık 
ya da normalde kapalı 
olacağı belirlenir. 

 
 

Binary input 
debounce time 

  
 

10...255ms 

“Window 
Contact” 
parametresi 
“Binary input” 
seçilirse 

 
Bu alt- parametre ile 
kontağın normale 
dönme süresi belirlenir. 

 
 
 

Input active 

 No change 
AC on 
AC off 
Scene 

“Window 
Contact” 
parametresi 
“Binary input” 
seçilirse 

Bu alt- parametre ile 
kontak aktif olduğunca 
hangi durumun 
uygulanacağı belirlenir. 

  
 
 
 
Scene 

 
 
 
 
1...10 

 
“Input active” 
altparametresi 
“Scene” 
seçilirse 

Bu alt- parametre ile 
kontak aktif olduğunca 
hangi senaryonun 
uygulanacağı seçilir. 

  
 
 

Delay 

 
 
 

5...65535s 

“Input active” 
altparametresi 
“no change” 
seçilmezse 

Bu alt-parametre ile 
kontak akitf olduktan ne 
kadar süre sonra seçili 
duruma geçileceği 
belirlenir. 

 
 
 
 

Input passive 

 
No change 
AC on 
AC off 
Scene 

“Window 
Contact” 
parametresi 
“Binary input” 
seçilirse 

Bu alt- parametre ile 
kontak pasif olduğunca 
hangi durumun 
uygulanacağı belirlenir 

  
 
 
 
Scene 

 
 
 
 
1...10 

“Input 
passive” 
altparametresi 
“Scene” 
seçilirse 

Bu alt- parametre ile 
kontak pasif olduğunca 
hangi senaryonun 
uygulanacağı seçilir 

  
 
 

Delay 

 
 
 

5...65535s 

“Input 
passive” 
altparametresi 
“no change” 
seçilmezse 

Bu alt-parametre ile 
kontak pasif olduktan 
ne kadar süre sonra 
seçili duruma geçileceği 
belirlenir. 
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Parametreler 

 
 

Alt-parametre-1 

 
 
Alt-parametre-2 

 
 
Değerler 

 
 
Koşullar 

 
Açıklama 

 
 
Occupancy 
Contact 

   
 

Disable 
Binary input 
Bus input 

“Energy 
Saving 
Funtions” 
parametresi 
“Enable” 
seçilirse 

 
Bu parametre ile sayısal 
giriş ile nasıl bir senaryo 
uygulanacağı 
düzenlenir. 

 

Binary input no 

  
1 
2 
3 

“Occupancy 
Contact” 
parametresi 
“Binary input” 
seçilirse 

Bu alt-parametre ile , 
Cihazın hangi kontak 
girişinin Occupancy 
Contact parametresine 
atacanağı belirlenir. 

 
 

Binary input 
type 

  
Normally open 
Normally Close 

“Occupancy 
Contact” 
parametresi 
“Binary input” 
seçilirse 

Bu parametre ile harici 
kontağın normalde açık 
ya da normalde kapalı 
olacağı belirlenir. 

 
 

Binary input 
debounce time 

  
 

10...255ms 

“Occupancy 
Contact” 
parametresi 
“Binary input” 
seçilirse 

 
Bu alt- parametre ile 
kontağın normale 
dönme süresi belirlenir. 

 
 
 

Input active 

 No change 
AC on 
AC off 
Scene 

“Occupancy 
Contact” 
parametresi 
“Binary input” 
seçilirse 

Bu alt- parametre ile 
kontak aktif olduğunca 
hangi durumun 
uygulanacağı belirlenir. 

  
 
 
 
Scene 

 
 
 
 
1...10 

 
“Input active” 
altparametresi 
“Scene” 
seçilirse 

Bu alt- parametre ile 
kontak aktif olduğunca 
hangi senaryonun 
uygulanacağı seçilir. 

  
 
 

Delay 

 
 
 

5...65535s 

“Input active” 
altparametresi 
“no change” 
seçilmezse 

Bu alt-parametre ile 
kontak akitf olduktan ne 
kadar süre sonra seçili 
duruma geçileceği 
belirlenir. 

 
 
 
 

Input passive 

 
No change 
AC on 
AC off 
Scene 

“Occupancy 
Contact” 
parametresi 
“Binary input” 
seçilirse 

Bu alt- parametre ile 
kontak pasif olduğunca 
hangi durumun 
uygulanacağı belirlenir 

  
 
 
 
Scene 

 
 
 
 
1...10 

“Input 
passive” 
altparametresi 
“Scene” 
seçilirse 

Bu alt- parametre ile 
kontak pasif olduğunca 
hangi senaryonun 
uygulanacağı seçilir 

  
 
 

Delay 

 
 
 

5...65535s 

“Input 
passive” 
altparametresi 
“no change” 
seçilmezse 

Bu alt-parametre ile 
kontak pasif olduktan 
ne kadar süre sonra 
seçili duruma geçileceği 
belirlenir. 
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Parametreler 

 
 

Alt-parametre-1 

 
 
Alt-parametre-2 

 
 
Değerler 

 
 
Koşullar 

 
Açıklama 

 
 
Sleep Contact 

   
 

Disable 
Binary input 
Bus input 

“Energy 
Saving 
Funtions” 
parametresi 
“Enable” 
seçilirse 

 
Bu parametre ile sayısal 
giriş ile nasıl bir senaryo 
uygulanacağı 
düzenlenir. 

 

Binary input no 

  
1 
2 
3 

“Sleep 
Contact” 
parametresi 
“Binary input” 
seçilirse 

Bu alt-parametre ile , 
Cihazın hangi kontak 
girişinin Sleep Contact 
parametresine 
atacanağı belirlenir. 

 
 

Binary input 
type 

  
Normally open 
Normally Close 

“Sleep 
Contact” 
parametresi 
“Binary input” 
seçilirse 

Bu parametre ile harici 
kontağın normalde açık 
ya da normalde kapalı 
olacağı belirlenir. 

 
 

Binary input 
debounce time 

  
 

10...255ms 

“Sleep 
Contact” 
parametresi 
“Binary input” 
seçilirse 

 
Bu alt- parametre ile 
kontağın normale 
dönme süresi belirlenir. 

 
 
 

Input active 

 No change 
AC on 
AC off 
Scene 

“Sleep 
Contact” 
parametresi 
“Binary input” 
seçilirse 

Bu alt- parametre ile 
kontak aktif olduğunca 
hangi durumun 
uygulanacağı belirlenir. 

  
 
 
 
Scene 

 
 
 
 
1...10 

 
“Input active” 
altparametresi 
“Scene” 
seçilirse 

Bu alt- parametre ile 
kontak aktif olduğunca 
hangi senaryonun 
uygulanacağı seçilir. 

  
 
 

Delay 

 
 
 

5...65535s 

“Input active” 
altparametresi 
“no change” 
seçilmezse 

Bu alt-parametre ile 
kontak akitf olduktan ne 
kadar süre sonra seçili 
duruma geçileceği 
belirlenir. 

 
 
 
 

Input passive 

 
No change 
AC on 
AC off 
Scene 

“Sleep 
Contact” 
parametresi 
“Binary input” 
seçilirse 

Bu alt- parametre ile 
kontak pasif olduğunca 
hangi durumun 
uygulanacağı belirlenir 

  
 
 
 
Scene 

 
 
 
 
1...10 

“Input 
passive” 
altparametresi 
“Scene” 
seçilirse 

Bu alt- parametre ile 
kontak pasif olduğunca 
hangi senaryonun 
uygulanacağı seçilir 

  
 
 

Delay 

 
 
 

5...65535s 

“Input 
passive” 
altparametresi 
“no change” 
seçilmezse 

Bu alt-parametre ile 
kontak pasif olduktan 
ne kadar süre sonra 
seçili duruma geçileceği 
belirlenir. 
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3.7.3 OBJE LİSTESİ 
 

OBJE ADI FONKSİYON TİP BAYRAK 

Window Contact 1:Enable / 0:Disable 1 Bit CWU 
Bu obje yalnızca “Window Contact” parametresi “Bus input” seçildiğinde aktif olur.KNX üzerinden veri 

girişi için kullanılır. 

Window Contact Feedback 1:Enable / 0:Disable 1 Bit CTR 

Bu obje yalnızca “Window Contact” parametresi “Bus input “ ya da “Binary input” seçildiğinde aktif 
olur.”Window Contact” durumunu izlemek için kullanılır. 

Occupancy Contact 1:Enable / 0:Disable 1 Bit CWU 

Bu obje yalnızca “Occupancy Contact” parametresi “Bus input” seçildiğinde aktif olur.KNX üzerinden veri 
girişi için kullanılır. 

Occupancy Contact 
Feedback 

1:Enable / 0:Disable 1 Bit CTR 

Bu obje yalnızca “Occupancy Contact” parametresi “Bus input “ ya da “Binary input” seçildiğinde aktif 
olur.”Window Contact” durumunu izlemek için kullanılır. 

Sleep Contact 1:Enable / 0:Disable 1 Bit CWU 

Bu obje yalnızca “Sleep Contact” parametresi “Bus input” seçildiğinde aktif olur.KNX üzerinden veri girişi 
için kullanılır. 

Sleep Contact Feedback 1:Enable / 0:Disable 1 Bit CTR 

Bu obje yalnızca “Sleep Contact” parametresi “Bus input “ ya da “Binary input” seçildiğinde aktif 
olur.”Window Contact” durumunu izlemek için kullanılır.  

 
 
 

3.8 Scene Function 
 

Scene Function” parametresi General/Settings bölümünden seçilerek, Senaryo parametreleri aktif edilebilir. 
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Kbox-Mitt , 10 adet senaryo seçeneği desteklemektedir.  Bu  10 senaryo , aynı işlevlere sahip oldukları için , bu 
bölümde yalnızca Scene 1 parametresi detaylı olarak açıklanacaktır. 

 
 
3.8.1 Scene 1 

 
 
 
 

 
 

“Scene 1...10” parametresi “Enable” seçeneği ile aktif edilebilir. 
 
 

 
 

Desteklenen her 10 senaryoya , Number parametresi ile 1’den 64’e kadar numara atanabilmektedir. Her senaryo 
için farklı bir numara atanması önerilmektedir. Ancak farklı senaryolara aynı numara atanırsa, senaryolar aynı anda aktif 
olur, bu durumda öncelik sırası Scene 1...10 > Scene 2 > Scene 3 > Scene 4 > .......> Scene 1...100 şeklinde olacaktır. 

 
Örneğin , “Scene 1...10” için “ Number” parametresi “64” ve “Scene 9” için de “Number” parametresi yine “64” 

seçildiğinde ,Öncelik “Scene 1...10” lehine olacaktır. 
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Delay parametresi ile Senaryo için gecikme süresi tanımlamanabilmektedir. 
 
 
 

 
Senaryoyu 1 bitlik obje ile çalıştırmak için “ 1-bit executer object” parametresi “Enable” seçeneği ile aktif 

edilmelidir. 
 
 
 

 
 

“Save function” parametresi aktif edilerek, oluşturulan senaryoda kaydetme yapılabilmektedir. 
 
 

 
“ Overwrite on download “ parametresi aktif edildiğinde , kayıtlı senaryonun üzerine yeni senaryo 

oluşturulabilmektedir. Kayıtlı senaryonun üzerine yazılmasının engellenmesi isteniyorsa, “ Overwrite on download “ 
parametresi “Disable” seçilmelidir. 

 
 

 
İlgili senaryo için, klimanın açık /kapalı durumu, Mod durumu , set sıcaklığı , fan seviyesi ve kanatçık durumu 

belirlenebilmektedir. Her durum için ayrı ayrı gecikmeler “Delay “ parametresi ile ayarlanabilmektedir. Eğer klimanın o 
an ki çalışma durumları senaryo olarak kayıt edilecekse, Senaryo için ayrı bir gecikme süresi tanımlanamaz, her klima 
durumu için seçilmiş , gecikmeler kayıt edilir. 
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3.8.2 PARAMETRE LİSTESİ 
 

 
Parametreler 

 
 
Alt-parametre-1 

 
 
Alt-parametre-2 

 
 
Değerler 

 
 
Koşullar 

 
Açıklama 

 

Scene 1...10 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delay 

 
 
Disable 
Enable 

“General/Settings “ 
bölümünden “Scene 
Function” 
seçilirse. 

Bu parametre ile 
ilgili senaryo 
değişkenleri 
tanımlanır. 

 
 

Number 

 
 
1...64 

 
 

“Scene 1...10” 
parametresi 
“Enable” seçilirse 

Bu alt-parametre 
ile ,” Scene 1...10” 
parametresine 
atanacak sayısal 
değer belirlenir. 

 
 
 

Overwright on 
download 

 
 
Disable 
Enable 

 
 
 
“Scene 1...10” 
parametresi 
“Enable” seçilirse 

Bu alt-parametre 
ile, kayıt edilen 
senearyo üzerine 
yeni senaryo yazılıp 
yazılamayacağı 
belirlenir. 

 
 
 

Delay 

 
 
0...65535s 

 
 
“Scene 1...10” 
parametresi 
“Enable” seçilirse 

Bu alt-parametre 
ile, senaryonun ne 
kadar gecikme ile 
başlayacağı 
belirlenir. 

 
 
 

1-bit executer 
object 

 
 
Disable 
Enable 

 
 
 
“Scene 1...10” 
parametresi 
“Enable” seçilirse 

Bu alt-parametre 
ile senaryonu 1 
bitlik obje ile aktif 
edilip 
edilemeyeceği 
belirlenir. 

 
 
 
 

Save function 

 
 
 
Disable 
Enable 

 
 
“Scene 1...10” 
parametresi 
“Enable” seçilirse 

 
Bu alt-parametre 
ile , senaryo kayıt 
edilebilir. 

 
 
 
 
 

AC on/off 

 
 
 

No change 
On 
Off 

 
 
“Scene 1...10” 
parametresi 
“Enable” seçilirse 

Bu alt- parametre 
ile senaryo 
koşulları 
gerçekleştiğinde 
klimanın açık- 
kapalı durumu 
seçilebilir. 

  
 
 
 
 

0...65535s 

 
 

“Ac on/off” 
parametresi “No 
change” seçilmezse 

Bu alt-parametre 
ile klima aç veya 
kapa komutunun 
ne kadarlık bir 
gecikme ile 
gerçekleşeceği 
seçilir. 
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Parametreler 

 
 
 
 
Alt-parametre-1 

 
 
 
 
Alt-parametre-2 

 
 
 
 
Değerler 

 
 
 
 
Koşullar 

 
 
 

Açıklama 

 
 
 
 
 

Scene 1...10 

 
 
 
 
 
AC Mode 

 No change 
Cool 
Heat 
Dry 
Fan 
Auto 

 
 
“Scene 1...10” 
parametresi 
“Enable” seçilirse 

 
Bu paramatre ile 
Senaryo koşulları 
gerçekleştiğinde, 
klimanın mod 
durumu seçilir. 

  
 
 

Delay 

 
 
 

5...65535s 

 
“Ac on/off” 
parametresi “No 
change” seçilmezse 

Bu parametre ile 
Klima mod durum 
değişiminin 
gecikme süresi 
belirlenir. 

 
 
 
 

AC Setpoint 

  
 

No change 
Value 

 
 
 
“Scene 1...10” 
parametresi 
“Enable” seçilirse 

Bu parmatre ile 
Senaryo koşulları 
gerçekleştiğinde, 
klimanın set 
sıcaklık durumu 
seçilir. 

  
 
 
Value 

 
 
 
17…28 C 

“Ac Setpoint” 
parametresi “No 
change” seçilmezse 

Bu parametre ile 
set sıcaklığı değeri 
belirlenir. 

  
 
 
Delay 

 
 
 
0...65535s 

“Ac Setpoint” 
parametresi “No 
change” seçilmezse 

Bu parametre ile 
set sıcaklığı 
gecikme süresi 
belirlenir. 

 
 
 
 
 
AC Fan 

 No change 
Auto 
Level 1 
Level 2 
Level 3 
Level 4 

 
 
 
 
“Scene 1...10” 
parametresi 
“Enable” seçilirse 

 
Bu parametre ile 
Senaryo koşulları 
gerçekleştiğinde 
klimanın fan hızı 
seviyesi belirlenir. 

  
 
 

Delay 

 
 
 

0...65535s 

 
“Ac Fan” 
parametresi “No 
change” seçilmezse 

Bu parametre ile 
fan hızı seviyesi 
değişiminin 
gecikme süresi 
belirlenir. 

 
 
 
 
 
 
 
AC Vane 

 No change 
Auto Position 
1 
Position 2 
Position 3 
Position 4 
Position 5 
Swing 

 
 
 
 
 
 
“Scene 1...10” 
parametresi 
“Enable” seçilirse 

 
Bu alt-parametre 
ile Senaryo 
koşulları 
gerçekleştiğinde 
klimanın kanatçık 
seviyesi belirlenir. 

 
 
Scene 1...10 

 
 
 
 
AC Vane 

 
 
 
 
Delay 

 
 
 
 
0...65535s 

 
“Ac Vane” 
parametresi “No 
change” seçilmezse 

Bu alt-parametre 
ile kanatçık 
seviyesi gecikme 
süresi belirlenir. 
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3.8.3 OBJE LİSTESİ 
 
 
 

OBJE ADI FONKSİYON TİP BAYRAK 

Scene Exec / Save Değer ya da Öğren 1 Byte CWU 
Bu obje yalnızca “ Scene Function” “General/Settings” kısmından seçildiğinde aktif olur.Senaryo için 

değer girmek ya da , “öğren “ seçeneği ile senaryo kayıt etmek için kullanılır. 

Scene 1 Exect 1:trigger / 0:trigger 1 Bit CWU 

Bu obje yalnızca Scene-1 parametresinde “1-bit executer object” parametresi “Enable” seçildiğinde aktif 
olur. Scene-1 için 1 bitlik obje ile çalışmayı sağlar. 

Scene 2 Exect 1:trigger / 0:trigger 1 Bit CWU 

Bu obje yalnızca Scene-2 parametresinde “1-bit executer object” parametresi “Enable” seçildiğinde aktif 
olur. Scene-2 için 1 bitlik obje ile çalışmayı sağlar. 

Scene 3 Exect 1:trigger / 0:trigger 1 Bit CWU 

Bu obje yalnızca Scene-3 parametresinde “1-bit executer object” parametresi “Enable” seçildiğinde aktif 
olur. Scene-3 için 1 bitlik obje ile çalışmayı sağlar. 

Scene 4 Exect 1:trigger / 0:trigger 1 Bit CWU 

Bu obje yalnızca Scene-4 parametresinde “1-bit executer object” parametresi “Enable” seçildiğinde aktif 
olur. Scene-4 için 1 bitlik obje ile çalışmayı sağlar. 

Scene 5 Exect 1:trigger / 0:trigger 1 Bit CWU 

Bu obje yalnızca Scene-5 parametresinde “1-bit executer object” parametresi “Enable” seçildiğinde aktif 
olur. Scene-5 için 1 bitlik obje ile çalışmayı sağlar. 

Scene 6 Exect 1:trigger / 0:trigger 1 Bit CWU 

Bu obje yalnızca Scene-6 parametresinde “1-bit executer object” parametresi “Enable” seçildiğinde aktif 
olur. Scene-6 için 1 bitlik obje ile çalışmayı sağlar. 

Scene 7 Exect 1:trigger / 0:trigger 1 Bit CWU 

Bu obje yalnızca Scene-7 parametresinde “1-bit executer object” parametresi “Enable” seçildiğinde aktif 
olur. Scene-7 için 1 bitlik obje ile çalışmayı sağlar. 

Scene 8 Exect 1:trigger / 0:trigger 1 Bit CWU 

Bu obje yalnızca Scene-8 parametresinde “1-bit executer object” parametresi “Enable” seçildiğinde aktif 
olur. Scene-8 için 1 bitlik obje ile çalışmayı sağlar. 

Scene 9 Exect 1:trigger / 0:trigger 1 Bit CWU 

Bu obje yalnızca Scene-9 parametresinde “1-bit executer object” parametresi “Enable” seçildiğinde aktif 
olur. Scene-9 için 1 bitlik obje ile çalışmayı sağlar. 

Scene 10 Exect 1:trigger / 0:trigger 1 Bit CWU 

Bu obje yalnızca Scene-10 parametresinde “1-bit executer object” parametresi “Enable” seçildiğinde aktif 
olur. Scene-10 için 1 bitlik obje ile çalışmayı sağlar.  
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3.9 Additional Function 

 
Additional Function” parametresi General/Settings bölümünden seçilerek, Senaryo parametreleri aktif edilebilir. 

 
 
 

 
 

Kbox-Mitt , “Additional Function” olarak tanımlanan 10 fonksiyon ve her bir fonksiyon için 7 özelleşebilir 
mantık fonksiyonu, 4 aritmetik işlem, 6 farklı karşılaştırma işlemi, 3 farklı veri tipi dönüştürme özelliğine 
sahiptir.Additional Function olarak tanımlanan 10 fonksiyonun aynı özelliklere sahip olması nedeniyle bu bölümde 
yalnızca “Function 1” parametresi detaylı olarak anlatılacaktır. 

 
3.9.1 FUNCTION 1 
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3.9.1.1 Logic 
 

“Type” parametresi 4 adet değişken içermektedir. Bunlar mantık fonksiyonları için “Logic”, aritmetik işlemler için 
“Arithmetic”, karşılaştırma işlemleri için “Comparison”, dönüştürme işlemleri için “Conversion” değişkenleridir. 

 
 
 

 
 

Logic seçeneği  ile   7 farklı mantık işlemi yapılabilmektedir. Mantık işlemleri için ” Operation parametresinden seçim 
yapılabilmektedir. 

 
 
 

 
 

Mantıksal  DEĞİL işlemi için , “Operation” parametresi “NOT” seçilmelidir. “NOT” işlemi seçildiğinde yalnızca bir 
giriş seçeneği çıkar; 

 
 

“Input 1 type” parametresi sabit bir değer olarak ya da Obje olarak atanabilir. Obje ataması için , “Input 1 type” 
parametresi “Object” seçilmelidir. Eğer sabit değer atanacaksa da “Constant value” seçilmelidir. “Constant value” 
seçildiğinde, “Value” parametresi aktif olur, bu parametreden de girilecek sabit değerin “False” ya da “True olduğu 
seçilebilmektedir. 

 
 
 

 

Mantıksal VE işlemi için “Operation” parametresi “AND” seçilmelidir. “AND” işlemi seçildiğinde iki adet giriş 
seçeneği aktif olur. 

 

 
“Input 1 type” ve “Input 2 type” parametreleri VE mantıksal işlemi için obje ve sabit değer seçimine imkan tanır. 
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Mantıksal VEYA işlemi için “Operation” parametresi “OR” seçilmelidir. “OR” işlemi seçildiğinde iki adet giriş 
seçeneği aktif olur. 

 
“Input 1 type” ve “Input 2 type” parametreleri VEYA mantıksal işlemi için obje ve sabit değer seçimine imkan tanır. 

 
 
 
 
 

 
 

Mantıksal ÖZEL VEYA işlemi için “Operation” parametresi “XOR” seçilmelidir. “XOR” işlemi seçildiğinde iki adet 
giriş seçeneği aktif olur. 

 
 

“Input 1 type” ve “Input 2 type” parametreleri ÖZEL VEYA mantıksal işlemi için obje ve sabit değer seçimine imkan 
tanır. 

 
 
 

 
Mantıksal VE DEĞİL işlemi için “Operation” parametresi “NAND” seçilmelidir. “NAND” işlemi seçildiğinde iki adet 
giriş seçeneği aktif olur. 

 

 
“Input 1 type” ve “Input 2 type” parametreleri VE DEĞİL mantıksal işlemi için obje ve sabit değer seçimine imkan tanır. 
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Mantıksal VEYA DEĞİL işlemi için “Operation” parametresi “NOR” seçilmelidir. “NOR” işlemi seçildiğinde iki adet 
giriş seçeneği aktif olur. 

 

 
“Input 1 type” ve “Input 2 type” parametreleri VEYA DEĞİL mantıksal işlemi için obje ve sabit değer seçimine imkan 
tanır. 

 
 
 

 
Mantıksal ÖZEL VEYA DEĞİL işlemi için “Operation” parametresi “NXOR” seçilmelidir. “NXOR” işlemi 
seçildiğinde iki adet giriş seçeneği aktif olur. 

 
 

 
 
 

“Input 1 type” ve “Input 2 type” parametreleri ÖZEL VEYA DEĞİL mantıksal işlemi için obje ve sabit değer seçimine 
imkan tanır. 

 
 

3.9.1.2 Arithmetic 
 
 
 

 
“Type” parametresinden “Arithmetic” seçeneği seçildiğinde “ Input size” parametresi aktif olmaktadır, buradan 
aritmetik işlem yapılacak inputların boyutu “1-Byte” ya da “2-Byte” seçilebilmektedir. 

 
“Arithmetic” seçeneği ile 4 farklı aritmetik işlem yapılabilmektedir. 
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Toplama işlemi için , “Operation“ parametresi “Addition” seçilmelidir. 

 
 
 

Çıkarma işlemi için , “Operation“ parametresi “Substraction” seçilmelidir. 
 
 
 

Çarpma işlemi için , “Operation“ parametresi “Multiplication” seçilmelidir. 
 
 

Bölme işlemi için , “Operation“ parametresi “Division” seçilmelidir. 
 
 

“Type” parametresinden “Arithmetic” seçeneği seçildiğinde iki adet giriş seçeneği aktif olur; 
 
 

 

“Input 1 type” ve “Input 2 type” parametreleri sabit bir değer olarak ya da Obje olarak atanabilir. Obje ataması için , “ 
“Object” seçeneği seçilmelidir. Eğer sabit değer atanacaksa da “Constant value” seçeneği seçilmelidir. “Constant value” 
seçildiğinde, “Value” parametresi aktif olur, bu parametreden de girilecek sabit değerin “ Input size” parametresindeki 
seçeneklerden “1-Byte” ya da “2-Byte” olması durumuna göre değer atanabilir, “1-Byte” seçilmişse, “Value” 
parametresine 0-255 aralığında değer girilebilirken, “2-Byte” seçilmişse 0-65536 aralığında değer girilebilir.Dört 
aritmetik işlem de bu değe atamalarına göre ayarlanabilmektedir. 

 
 
3.9.1.3 Comparison 
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“Type” parametresinden “Comparison” seçeneği seçildiğinde “ Input size” parametresi aktif olmaktadır, buradan 
karşılaştırma işlemi yapılacak inputların boyutu “1-Byte” ya da “2-Byte” seçilebilmektedir. 

 
“Comparison” işlemi ile EŞİT, EŞİT DEĞİL, BÜYÜK, BÜYÜK EŞİT, KÜÇÜK , KÜÇÜK EŞİT olmak üzere 6 adet 
karşılaştırma işlemi yapılabilmektedir. 

 
 
 

 
EŞİT işlemi için , “Operation“ parametresi “Equal to” seçilmelidir. 

 
 

EŞİT DEĞİL işlemi için , “Operation“ parametresi “Not equal to” seçilmelidir. 
 
 

BÜYÜK işlemi için , “Operation“ parametresi “Greater than” seçilmelidir. 
 
 

BÜYÜK EŞİT işlemi için , “Operation“ parametresi “Greater than or equal to” seçilmelidir. 
 
 

KÜÇÜK işlemi için , “Operation“ parametresi “Less than” seçilmelidir. 
 
 
 

KÜÇÜK EŞİT işlemi için , “Operation“ parametresi “Less than or equal to” seçilmelidir. 
 

“Type” parametresinden “Comparison” seçeneği seçildiğinde iki adet giriş seçeneği aktif olur; 
 
 

 

“Input 1 type” ve “Input 2 type” parametreleri sabit bir değer olarak ya da Obje olarak atanabilir. Obje ataması için , “ 
“Object” seçeneği seçilmelidir. Eğer sabit değer atanacaksa da “Constant value” seçeneği seçilmelidir. “Constant value” 
seçildiğinde, “Value” parametresi aktif olur, bu parametreden de girilecek sabit değerin “ Input size” parametresindeki 
seçeneklerden “1-Byte” ya da “2-Byte” olması durumuna göre değer atanabilir, “1-Byte” seçilmişse, “Value” 
parametresine 0-255 aralığında değer girilebilirken, “2-Byte” seçilmişse 0-65536 aralığında değer girilebilir. 
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3.9.1.4 Conversion 
 
 

Type” parametresinden “Conversion” seçeneği seçildiğinde “ Input size” parametresi aktif olmaktadır, buradan 
karşılaştırma işlemi yapılacak input boyutu “1-Bit”, “1-Byte” ya da “2-Byte” seçilebilmektedir. “Operation” parametresi 
ile de ilgili inputu’un dönüştürüleceği büyüklük seçilmektedir. 

 
 

 
Örnek  olarak  “Input Size” , “1-Bit” seçilirse, “Operation” parametresinden “1-Bit to 1-Byte” seçeneği seçilerek 1 
bitlik girdi bir baytlık değere dönüştürülebilir. 

 
 

Eğer “Input Size” , “1-Bit” seçilirse, “Input 1 type “ parametresi “Constant Value” seçildiğinde, 1 bitlik verinin 
“Value” parametresi ile “False” ya da “True” seçilmesi mümkündür. 

 
 
 

 
Eğer “Input Size” , “1-Byte ” seçilirse, “Input 1 type “ parametresi “Constant Value” seçildiğinde,  “Value” 
parametresine 0-255 aralığında değer girilebilir. Eğer “Input Size” , “2-Byte ” seçilirse, “Value” parametresine 0-65536 
aralığında değer girilebilir. 

 
Type” parametresinden “Conversion” seçeneği seçildiğinde, yalnızca 1 input değeri girilebilmektedir. 

 
 

 
Sabit değer girişinin dışında obje değeri de atanabilmektedir. Bu durumda, “Input 1 type” parametresi “Object” 
seçilmelidir. 
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3.9.1.5 Output 
 
 
 
 

 
 

“Function 1” parametresi “enable” seçeneği ile aktif edildiğinde, fonksiyonun çıktısı olarak, 
Çıktı boyutunu belirlemek için “Output size” , çıktı gecikme süresini belirlemek için 
“Output delay”ve çıktının gönderilme şeklini belirlemek için “Output sending” parametreleri aktif olur. 

 
 
 

 

“Output size” parametresi ile “1-Bit” , “1-Byte” ve  “2-Byte” seçenekleri  seçilebilir. Bu seçenekleri ile çıktının  boyutu , 
1 bit, 1 bayt veya 2 bayt olarak ayarlamak mümkündür. 

 
 
 

 
“Output delay” parametresi ile çıktının gecikme süresi saniye cinsinden belirlenebilir. 

 
 
 
 
 

 
“Output sending” parametresi ile çıktının nasıl ileteceği seçilir, “On request” seçeneği ile istendikçe, “On change or on 
request” ile değiştikçe ya da talep edildikçe çıktı gönderimi için seçilir. 
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“Output sending”   parametresi  “ Cyclical or on request” seçilirse , çıktının  talep edildikçe veya belli bir sıklıkla 
iletilmesi sağlanır. Çıktının gönderilme sıklığı “Period” parametresinden saniye cinsinden belirlenir. 

 
3.9.2 PARAMETRE LİSTESİ 

 
 
Parametreler 

 
 

Alt-parametre-1 

 
 
Alt-parametre-2 

 
 
Değerler 

 
 
Koşullar 

 
Açıklama 

 
 
 
Function 1...10 

   
 
 
 

Disable 
Enable 

 
 

“General/Settings “ 
bölümünden 
“Additional 
Function”seçilirse. 

Bu parametre ile 
Mantık, 
Aritmetik, 
Karşılaştırma ve 
Dönüştürme 
fonksiyonları 
kullanılır. 

 
 
 

Type 

 
Logic 
Arithmetic 
Comparison 
Conversion 

 
 
 
 
 
Function 1...10 
“Enable” seçilirse 

Bu parametre ile 
Mantık, 
Aritmetik, 
Karşılaştırma ve 
Dönüştürme 
fonksiyonları 
seçilir. 

 
 

Input size 

1-Byte 
2-Byte 

Type” parametresi 
“Arithmetic” veya 
“Comparison”seçilirse 

 
 
 
Bu parametre ile 
giriş değerinin 
boyutu belirlenir 

 1- Bit 
1-Byte 
2- Byte 

 
Type” parametresi 
“Conversion” seçilirse 

 AND 
OR 
XOR 
NAND 
NOR 
NXOR 

 
 
 
 
 
“Type” parametresi 
“Logic” seçilirse 

 
 
Bu parametre ile 
Mantık işlemleri 
seçilir. 

 
 
 

Operation 

Addition 
Subtraction 
Multiplication 
Division 

 
 

“Type” parametresi 
“Arithmetic” seçilirse 

Bu parametre ile 
aritmetik 
işlemleri seçilir. 

 Equal to 
Not equal to 
Greater than 
Greater than 
or equal to 
Less than 
Less than or 
equal to 

 
 
 
 
 
 
“Type” parametresi 
“Comparison” 
seçilirse 

 
 
 
Bu parametre ile 
karşılaştırma 
işlemleri seçilir. 
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Parametreler 

 
 

Alt-parametre-1 

 
 

Alt-parametre-2 

 
 

Değerler 

 
 

Koşullar 

 
 
 
Açıklama 

 
 
Function 1...10 

 
 
 
 
Operation 

  
 
 
1-Bit to 1-Byte 
1-Bit to 2-Byte 

“Type” parametresi 
“Conversion” seçilirse 
ve “Input size” 
parametresi “1-Bit” 
seçilirse 

 
 
 
 
 
 

Bu parametre ile 
dönüştürme 
işlemleri seçilir. 

   
 
 
1-Byte to 1-Bit 
1-Byte to 2-Byte 

“Type” parametresi 
“Conversion” seçilirse 
ve “Input size” 
parametresi “1-Byte” 
seçilirse 

   
 
 
2-Byte to 1-Bit 
2-Byte to 1-Byte 

“Type” parametresi 
“Conversion” seçilirse 
ve “Input size” 
parametresi “2-Byte” 
seçilirse 

 
 
 
Input 1 type 

  
 
Constant Value 
Object 

 
 
Function 1...10 
“Enable” seçilirse 

Bu parametre ile 
giriş tipi 
belirlenir. 

  
 
 

Value 

 
 

False 
True 

“Input 1 type” 
“Constant value” 
seçilirse ve “Input 
size” parametresi “1- 
Bit” seçilirse 

 
 
 
 
 
 
Bu parametre ile 
giriş değeri 
belirlenir. 

   
 
 

0...255 

Input 1 type” 
“Constant value” 
seçilirse ve “Input 
size” parametresi “1- 
Byte” seçilirse 

   
 
 

0-65535 

Input 1 type” 
“Constant value” 
seçilirse ve “Input 
size” parametresi “2- 
Byte” seçilirse 

 
 
 

Input 2 type 

  
 

Constant Value 
Object 

Function 1...10 
“Enable” seçilirse ve 
“Type” parametresi 
“Conversion” 
seçilmezse 

 
Bu parametre ile 
2.giriş tipi 
belirlenir. 

  
 
 

Value 

 
 

False 
True 

“Input 1 type” 
“Constant value” 
seçilirse ve “Input 
size” parametresi “1- 
Bit” seçilirse 

 
 
 
 
Bu parametre ile 
2.giriş değeri 
belirlenir.    

 
 
 
0...255 

Input 1 type” 
“Constant value” 
seçilirse ve “Input 
size” parametresi “1- 
Byte” seçilirse 
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Parametreler 

 
 
 
 
Alt-parametre-1 

 
 
 
 
Alt-parametre-2 

 
 
 
 
Değerler 

 
 
 
 
Koşullar 

 
 
 
 
Açıklama 

 
 
Function 1...10 

 
 
 
 
Input 2 type 

 
 
 
 
Value 

 
 
 
 
0-65535 

Input 1 type” 
“Constant value” 
seçilirse ve “Input 
size” parametresi “2- 
Byte” seçilirse 

 
Bu parametre ile 
2.giriş değeri 
belirlenir. 

 
 
 
 
Output size 

  
 
1- Bit 
1-Byte 
2- Byte 

 
 
 
Function 1...10 
“Enable” seçilirse 

 
Bu parametre ile 
çıktı boyutu 
belirlenir. 

 
 
 
 
Output delay 

  
 
 
 
0...65535s 

 
 
 
Function 1...10 
“Enable” seçilirse 

 
Bu parametre ile 
çıktının gecikme 
süresi belilrlenir. 

 
 
 
 
 
Output sending 

 Disable 
On request On 
change or on 
request 
Cyclical or on 
request 

 
 
 
 
 
Function 1...10 
“Enable” seçilirse 

 
Bu parametre ile 
çıktının nasıl 
gönderileceği 
belirlenir. 

  
 
 
 

Period 

 
 
 
 

5...65535s 

 
 
 
“Output sending” , 
'Cyclical or on 
request' seçilirse 

Bu parametre ile 
çıktının hangi 
sıklıkla 
gönderileceği 
saniye cinsinden 
belirlenir. 

 
 
3.9.3 OBJE LİSTESİ 

 
 
 

OBJE ADI FONKSİYON TİP BAYRAK 

Input 1 1:True / 0: False 1 Bit CWU 
Bu obje yalnızca “ Input 1 type” , “Object” seçildiğinde ve “Input size” , “1-Bit” seçildiğinde aktif 

olur.Function 1...10 için 1 bitlik obje ile girdi sağlar. 

Input 2 1:True / 0: False 1 Bit CWU 

Bu obje yalnızca “ Input 2 type” , “Object” seçildiğinde ve “Input size” 1 bit seçildiğinde aktif olur.Function 
1...10 için 1 bitlik obje ile girdi sağlar. 

Input 1 1:True / 0: False 1 Byte CWU 

Bu obje yalnızca “ Input 1 type” , “Object” seçildiğinde ve “Input size” “1-Byte” seçildiğinde aktif 
olur.Function 1...10 için 1 baytlık obje ile girdi sağlar. 

Input 2 1:True / 0: False 1 Byte CWU 

Bu obje yalnızca “ Input 2 type” , “Object” seçildiğinde ve “Input size” “1-Byte” seçildiğinde aktif 
 olur.Function 1...10 için 1 baytlık obje ile girdi sağlar.  
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OBJE ADI FONKSİYON TİP BAYRAK 

Input 1 1:True / 0: False 2 Byte CWU 

Bu obje yalnızca “ Input 1 type” , “Object” seçildiğinde ve “Input size” “2-Byte” seçildiğinde aktif 
olur.Function 1...10 için 2 baytlık obje ile girdi sağlar. 

Input 2 1:True / 0: False 2 Byte CWU 

Bu obje yalnızca “ Input 2 type” , “Object” seçildiğinde ve “Input size” “2-Byte” seçildiğinde aktif 
olur.Function 1...10 için 2 baytlık obje ile girdi sağlar. 

Output 1:True / 0: False 1 Bit CR 

Bu obje yalnızca , “Output size” , “1-Bit” ve “Output sending” parametresi , “On request” seçildiğinde aktif 
olur. Function 1...10 için 1 bitlik obje ile çıktı sağlar. 

Output 1:True / 0: False 1 Byte CR 

Bu obje yalnızca , “Output size” , “1-Byte” ve “Output sending” parametresi , “On request” seçildiğinde aktif 
olur. Function 1...10 için 1 baytlık obje ile çıktı sağlar. 

Output 1:True / 0: False 2 Byte CR 

Bu obje yalnızca , “Output size” , “2-Byte” ve “Output sending” parametresi , “On request” seçildiğinde aktif 
olur. Function 1...10 için 2 baytlık obje ile çıktı sağlar. 

Output 1:True / 0: False 1 Bit CRT 

Bu obje yalnızca , “Output size” , “1-Bit” ve “Output sending” parametresi , “On change or request” ya da 
“Cyclical or on request “ seçildiğinde aktif olur. Function 1...10 için 1 bitlik obje ile çıktı sağlar. 

Output 1:True / 0: False 1 Byte CRT 

Bu obje yalnızca , “Output size” , “1-Byte” ve “Output sending” parametresi , “On change or request” ya da 
“Cyclical or on request “ seçildiğinde aktif olur. Function 1...10 için 1 baytlık obje ile çıktı sağlar. 

Output 1:True / 0: False 2 Byte CRT 

Bu obje yalnızca , “Output size” , “2-Byte” ve “Output sending” parametresi , “On change or request” ya da 
 “Cyclical or on request “ seçildiğinde aktif olur. Function 1...10 için 2 baytlık obje ile çıktı sağlar.  
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4 BAŞLICA TEKNİK ÖZELLİKLER 
Cihaz Kbox-Nitt 

Güç kaynağı EIB Güç kaynağı 

Güç tüketimi 10mA 

Girişler 3 kuru kontak giriş 

Butonlar 1 x KNX programlama butonu 

LED göstergesi 1 x KNX programlama LED’i 

Çalıştırma türü S-Mod

Koruma sınıfı IP 20 

Sıcaklık aralığı Çalıştırma (-10°C…70°C) 

Saklama (-25°C…90°C) 

Maksimum nem <90RH 

Yanabilirlik Yanmaz malzeme 

Renk Siyah 

Ölçüler 44.5x19.8x44.5 mm (WxHxD) 

Konfigürasyon ETS ile 

4.1 BAĞLANTI ŞEMASI 


